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1.1

1.2

1.2.1

1.2.2

Einleitung

Einleitung

Kurzeinfiihrung

Dieses Handbuch beschreibt das Programm AJWin, mit dem Sie industrielle
Tintenstrahldrucker von einem Windows-PC aus bedienen konnen. Das Programm ist an
die Drucker alphalJET C und alpheJET evo der Firma KBA-Metronic® GmbH angepasst
und basiert auf unseren langjahrigen Erfahrungen mit diesen Geraten.

Zur Anbindung des alphaJET C an den PC konnen Sie sowohl die serielle RS232-
Schnittstelle, als auch Ethernet/RS232-Wandler verwenden. Lauffahig ist das Programm
AJWin unter den Betriebssystemen Windows 10/7/2000/XP.

Die Standardversion des Programms AJWin unterstlitzt nahezu alle Fahigkeiten der
Drucker, fir Sonderanwendungen konnen auch komplexe Steuerungsablaufe mit den
Druckern und zusatzlichen Geraten realisiert werden.

Konventionen

Typographische Konventionen

Typographisch Beschreibung

Die "Schriftart Courier” Die Zeichen in der Schriftart Courier werden verwendet, um die von der
Tastatur erfassten Zeichen anzuzeigen.

Die Listenpunkte "®" Die Listenpunkte "®" weisen auf aufeinander folgende Schritte oder auf
eine Aufzahlung hin.

Allgemeine Konventionen

Begriff Beschreibung

Das Wort "Wahlen" Das Wort "Wahlen" wird fiir die Ausfiihrung eines Befehls aus einem Meni,
fur die Aktivierung einer Befehlsschaltflache in einem Dialogfeld oder in
einem Hilfefenster verwendet.

Der Satz "Schaltflache wahlen..." Der Satz "Schaltflache wahlen..." bedeutet, dass die Schaltflache mit der
Maus anzuklicken ist, um die Aktion zu starten.

Das Wort "Aktiviert" Das Wort "Aktiviert" wird dann verwendet, wenn von einer Schaltflache
oder einer Menuioption die Rede ist, die schwarz angezeigt wird und mit
der eine Aktion gestartet werden kann.

Das Wort "Deaktiviert” Das Wort "Deaktiviert" wird fur die Beschreibung einer Schaltflache oder
einer Menuoption verwendet, die grau erscheint und nicht zur Verfiigung
steht.

Das Wort "Markieren” Das Wort "Markieren" wird verwendet, wenn von einem blinkenden

Element die Rede ist, das der folgenden Aktion zugeordnet wird, sowie fir
das Markieren einer Option in einem Dialogfeld.
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1.2.3

1.2.4

1.2.5

iret

Maus

Einleitung

Die Erklarungen in diesem Handbuch beziehen sich grundsatzlich auf die Bedienung mit
der Maus. Die Verwendung der Tastaturentsprechungen konnen Sie im nachfolgenden
Abschnitt "Tastatur” nachlesen.

Begriff

Cursor positionieren

Anklicken

Doppelklick

Kontextmenii

Tastatur

Die Tastenbezeichnungen

Beschreibung

Den Cursor mit der Maus auf die gewiinschte Stelle am Bildschirm
bewegen.

Die linke Maustaste driicken und sofort wieder loslassen, ohne die Maus
dabei zu bewegen.

Zweimal ganz kurz hintereinander anklicken.

Fiir den Zugang zum Kontextmenii ist die rechte Maustaste zu driicken.

entsprechen den Bezeichnungen auf den meisten

IBM/Windows-Standard-Tastaturen und erscheinen in GroBbuchstaben.

Begriff

ENTER-, ESC-, STRG- und ALT-
Taste

"+"-Zeichen

"," Zeichen

Generelle Bezeichnungen

Beschreibung

Diese Tasten finden Sie im Allgemeinen auf jeder deutschen IBM/Windows-
Standard-Tastatur.

Das "+"-Zeichen zwischen zwei Tastenbezeichnungen bedeutet, dass die
Tasten gleichzeitig zu driicken sind.

Das Zeichen "," zwischen zwei Tastenbezeichnungen bedeutet, dass die
Tasten nacheinander zu driicken sind.

Generelle Bezeichnungen, die in diesem Handbuch haufiger zu finden sind.

Begriff

Artikel

Drucker

Druckergruppe

Drucktext

Druckausgabe

Druckeriibersicht

Stiickliste

Konfiguration

Software AJWin Version 4.4.5 - 09/21 V 4.4.5-DE

Beschreibung

Bezeichnet einen Drucktext sowie alle dazugehorigen Einstellungen. Im
Modus ,,Mehrkopfanwendung* umfasst ein Artikel mehrere Drucktexte.

Gemeint ist ein industrieller Drucker zur Kennzeichnung, nicht jedoch ein
Biirodrucker.

Eine Gruppe von Drucker, die auf dem Bildschirm logisch zusammen-
hangend dargestellt werden sollen.
Beispiel: Alle Drucker in einer Produktionshalle

Als Drucktext bezeichnen wir eine Beschriftung, die sich aus mehreren
verschiedenen Objekten (Text, Grafik, Barcode etc.) zusammensetzen
kann.

Bezeichnet das physikalische Drucken eines Drucktextes mit einem
Tintenstrahldrucker.

Bezeichnet eine Liste der Drucker die an einem PC angeschlossen bzw.
verfiigbar sind. Normalerweise befindet sich die Druckeriibersicht am
linken Bildschirmrand.

Eine Stiickliste ist eine Sammlung von Drucktexten, die in einer Liste
zusammengefasst werden.

Der Begriff Konfiguration umfasst alle Einstellungen des Druckers, die
nicht direkt zum Drucktext gehoren, aber das Aussehen und/oder die Art
der Druckausgabe beeinflussen.
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Einleitung

Begriff Beschreibung

Logo Ein Logo ist eine Grafik, die in einem Drucktext verwendet wird.

Objekt Als Objekt bezeichnen wir einen Teil eines Drucktextes, dies kann zum
Beispiel ein Logo oder ein Barcode sein.

Station Eine Station kann sowohl ein PC in der Arbeitsvorbereitung als auch ein PC

an einer Produktionslinie sein. Jede Station muss im Programm AJWin
einen eindeutigen Namen haben.

RS232-Wandler

Der RS232-Wandler steht fiir eine RS$232-Schnittstelle, die mit einem
Adapter an ein Ethernet-Netzwerk angeschlossen ist.

Software AJWin Version 4.4.5 - 09/21 V 4.4.5-DE iret



Installation und Einrichtung

2 Installation und Einrichtung

2.1 Voraussetzungen fiir die Installation

AJWin Mindestanforderungen an den PC

Betriebssystem Windows 2000, XP oder Windows 7/10'

Festplatte circa 100MB freie Kapazitat

Arbeitsspeicher Mindestanforderungen des Betriebssystems + 50MB

CPU 1 GHz

USB Anschluss Seggbenenfalls wird fir die Lizenzpriifung ein USB-Port ab Version 1.0
enotigt

Sonstige Anschliisse

« fiir den alphaJET-C RS232 oder Ethernet nach RS232 Wandler (siehe Kapitel 9.3)
« fiir den alphaJET evo Ethernet oder RS232
 Sonstige Netzwerkdrucker Ethernet

2.2 Installation

Die Installation halt sich an die unter Windows Uiblichen Konventionen und wird daher an
dieser Stelle nur kurz beschrieben:

1. Starten Sie den PC und melden Sie sich am Windows-Betriebssystem an.

2. Starten die das AJWin-Installationsprogramm ,iret_ajwin_X_Y_Z_setup.exe®, wobei
X_Y_Z fur die jeweilige Versionsnummer von AJWin steht.

3. Folgen Sie nun den weiteren Anweisungen des Installationsprogramms. In der Regel
genligt es, samtliche Abfragen des Installationsprogramms mit der Schaltflache
"Weiter” zu bestatigen.

Nach Abschluss der Installation wird das Programm AJWin in der Regel sofort gestartet
und ein Symbol auf dem Desktop sowie im Startmenu erzeugt.

Abhangig von der erworbenen Programmlizenz erscheint bei Programmstart ein Fenster
mit Details der Lizenz. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der AJWin-
Kurzanleitung oder dem AJWin-Quickstart.

2.3 Erster Programmstart

Beim ersten Start von AJWin erscheinen automatisch einige Dialoge, in denen Sie die
wichtigsten Einstellungen fiir den Betrieb der Software vornehmen konnen.

Fi ==
ﬂ Wieidung Mr, 1134 [TApgTacks)

Es wurdi: e sebue Station sagelegt
Bette paisen Sie dee Satonennchiung im Tolgenden Dabog an

Tige Spitore Anderungen sind matek St-F2 odor dag Merd "Syibem”, " Sstomeinsteliungsn” méglch

e

Dieser Dialog dient lediglich der Information und muss mit ,,OK“ bestatigt werden.

1 Unter Windows 7 kann es zu Problemen mit der Darstellung des Hauptfensters kommen, siehe dazu
Kapitel 9.1.2.
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Installation und Einrichtung

2.3.1 Stationseinrichtung

In diesem Dialog werden einige grundsatzliche Eigenschaften der Software festgelegt.
Beim ersten Kontakt mit der Software sollte nur der Wert ,,Hauptfenster* und ,,Sprache*
verandert werden. Alle anderen Einstellungen konnen bei Bedarf zu einem spateren
Zeitpunkt vorgenommen werden (siehe Kapitel 5.4).

=) Stationsesnnichiung

Maschinen-Murmmer
Autornatisch anmald
Sprache

Hauptenster

Grundeinstellungen Dmanuhemagung|ﬁade |Vnrsn:hau ilcder

Stations-Rechnemame WINVSZD1 3-5H

fr S

001

gn Admin -

Einzekeararbeitung x|

—
. $|| Abbrachen

Auswahl Hauptfenster

Einzelverarbeitung

Stiicklistenverarbeitung

Mehrkopfanwendung

Sonderanwendung

2.3.2 Drucker hinzufiigen

Beschreibung

Standardwert! Dieses Fenster zeigt immer genau einen Drucktext an.
Einsatzgebiet:

e Der PC ist dauerhaft mit einem oder mehreren Druckern verbunden.
¢ Der Drucktext wird beim Druckstart am PC ausgewahlt.

Es wird eine Stuckliste mit mehreren Drucktexten angezeigt.
Einsatzgebiet:

* Mehrere Drucktexte sollen gleichzeitig an den Drucker libertragen und
dort dauerhaft gespeichert werden.

» Die Auswahl des benotigten Drucktextes erfolgt am Drucker.

Es werden zwei oder drei Drucktexte angezeigt und unter einer
gemeinsamen Artikelnummer gespeichert.
Einsatzgebiet:

e Eine Bedruckung erfordert immer mehrere Druckkopfe

Darf nur nach Absprache mit einem Servicetechniker verwendet werden!

Damit AJWin Drucktexte an einen Drucker iibertragen kann, mussen der Druckertyp und
die Kommunikationsschnittstelle konfiguriert werden. Um die Inbetriebnahme zu

erleichtern sind bereits zwei D

rucker vorkonfiguriert.
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e ,Standard AJC-COM1“ ist flir die Verbindung mit einem alphaJET-C an COM-1 mit
38400 Baud und Paritat Even

e ,Standard EVO TCP“ ist fur eine Verbindung mit einem alphaJET evo uber eine TCP/
IP Verbindung

Nach Auswahl eines Druckers (Bild 1) kann die Einstellung der Schnittstelle uber den
Schalter ,,Bearbeiten“ geandert werden (Bild 2). Alle Einstellungen konnen auch
nachtraglich geandert werden, eine detaillierte Beschreibung der Druckerveraltung
befindet sich im Kapitel 5.2.

£ Drucker verwalten [E=1 Hoh =
Suchen | MNeu | |Bearbeiten] [ Loschen |
|Drud-<arbe—zaid-m ung |Drucksrt:,-p |Tm1&n1mha |'Tintam3,-p |Du ge | -
¥ Standard-4JC-COMI Alphalet-C — — |
Standard-EVO-TCP alphaJET evo — —

QF. l@ Abbrechen :

B3 Drsckereinstellungen === =om |
.Grunde_ﬂ'mallungan Rommunikation .Drehgaher | Dmcknusli:'-smng_! Ein-/ Auzgange | Optionen
SystemiD P
DiruckeriD und -kopt T
Schrittstalle TCF -
il
il g E i
IP=Adresse /| Hostnams 127.0.01
Par fur Datengmptang 4000
Pan zum Sendean 4001

:@ QK @ Abbrachen

Wenn die Schnittstelle konfiguriert ist, werden beide Dialoge mit ,,0K“ geschlossen.

Software AJWin Version 4.4.5 - 09/21 V 4.4.5-DE 13
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2.3.3

Installation und Einrichtung

Anmeldung am Programm

=

| Bitte areelden ==
Eenutzamams Admin
Passwir -

[
!

Danach erfolgt die Anmeldeaufforderung.
Benutzername: Admin

Passwort: didu
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Hauptfenster

3 Hauptfenster
3.1 Uberblick iiber die verschiedenen Hauptfenster
3.1.1 Ubersicht Hauptfenster Einzelverarbeitung

fyviem  Bawrbeden  Arsxchi  Druckiesde  Versslburg  Dadon (48

3

Cwinivezoissn | == B

Brssaccon | Ankeinummer TEST1 C
L -

Teat TV Kurzhez.

e [

T « 1 | Kommenta Tt wind in Abstand 1000 gednucit | Labed will be prntad with

1 (0rmm distans
[ Sadedf e |
L

Tew 777 Freigabe-Status  Frésgogaben -

;m“ _1 Zaihdir b Stan 0 - rechits -
Tiriten arts b= = Ceise Jum] Q z
WWhsdarfulabstand [mm] 1000 Karakbur [rem] 0

9l
. - - 2 #Ti H
Dorrelklick click twice €€ it o

T |

130w |

|
8
|

]

WIMTEEMILE-EH

s ] ] (] (e | () S | (e [ e | (] (2B |
— G __

Bereich Beschreibung
A Menlileisten (siehe Kapitel 3.2).
B Druckeriibersicht (siehe Kapitel 3.3).
C Grundeinstellungen fir Artikel (siehe Kapitel 3.4).
D Nachrichten wahrend der Dateniibertragung (siehe Kapitel 3.5).
E Drucktexteingabe (siehe Kapitel 3.6).
F Zentrale Steuerleiste (siehe Kapitel 3.7).
G Statusanzeige (siehe Kapitel 3.8).
3.1.2 Ubersicht Hauptfenster Stiicklistenverarbeitung
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Hauptfenster

s
Starclad AJCLOMI ] Tt 2 1 Weipchesders Elwanis
LN | ] Uslite O] Tt il ey ot i Lkl
Tt bl | & Bancosda Bancixda I 100 Ein erfaches Bacods
o [

1W Fnlwho-_uqu

[
e ¥
ke | Testl Taterbem i D-rachis = Wiedsholsbalzed ] 80 K
Fuber | Twd Kot Ertachir fost ot 15
Docilirge Scbvimtpmi (N5 | i) 1maat P =
T L R T T E e TP CEe ey

E

DDPPElkll.Ck auf den Text zum andern

=h

nmm

e e e e ) ) B B

Sariard-EVO-TCP

Bereich Beschreibung
A Meniileisten (siehe Kapitel 3.2).
B Druckeribersicht (siehe Kapitel 3.3).
C !l entfallt !!
D Nachrichten wahrend der Dateniibertragung (siehe Kapitel 3.5)
E Drucktexteingabe (siehe Kapitel 3.6).
F Zentrale Steuerleiste (siehe Kapitel 3.7).
G Statusanzeige (siehe Kapitel 3.8).
H Einstellungen fiir Stiicklisteneintrage (siehe Kapitel 21).
| Stucklisteneintrage (siehe Kapitel 3.10).
J Bearbeitungsoptionen (siehe Kapitel 3.11).
K Einstellungen fir Stiicklisteneintrage (siehe Kapitel 3.12)

Ubersicht Hauptfenster Mehrkopfanwendung
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123456789 123456 E
12345673991234 12345678

a0
Tk T Frespabe-Status g -
Saann —1 Zihier bk St |- rich .
Fommaniar Produktirat 3 verkckisdanan Badnabungen
i
e a8
Tt T s
Fiyishrreyr Al Druckkople in die Posiion
s S
Zaten CiEh]
e ) s Cw] e 0
Wediatolbitsedea] 10 Fomekiun e 1 Famments Eirdcten Test b 15
|| Cnhane Sobwetfes] (V15 | Iiek e mmn [T P
:..........1':......2.':......:..:.....E.....g.....1...........II.':......H..........................I.ﬁ:....-......i

=)

B B ] ] W] ) e

WINVRNL-5H

G

3

Bereich Beschreibung
A Menlileisten (siehe Kapitel 3.2).
B Druckerubersicht (siehe Kapitel 3.3).
c Grundeinstellungen fiir Artikel (siehe Kapitel 3.4).
D Nachrichten wahrend der Dateniibertragung (siehe Kapitel 3.5).
E Drucktexteingabe (siehe Kapitel 3.6).
F Zentrale Steuerleiste (siehe Kapitel 3.7).
G Statusanzeige (siehe Kapitel 3.8).
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Hauptfenster

Bereich A: Meniileisten

System  Bearbeiten Suchen Ansicht Sticklisten  Verwaltung  Extras | Hilfe

Hinweis!
Eine Referenz zu den Meniileisten befindet sich im Kapitel 7.

Bereich B: Druckeriibersicht

In der Druckerubersicht werden alle Drucker angezeigt, die an der aktuellen Station
verfiigbar sind. Uber das Kontextmenu konnen Drucker hinzugefiigt und entfernt werden,
sowie die Eigenschaften eines Druckers verandert werden.

k!

WINTVSAN 35H

SitancdarctilCLOM1
L

Tea T

s [

Zahle S

Standud EVID-TCP
e a8
Tied T

s

Zibiet A

Mit einem Mausklick kann der gewiinschte Drucker ausgewahlt werden.

o Die aktive Station befindet sich immer am oberen Rand der Liste.
e Der ausgewahlte Drucker wird mit einer anderen Farbe dargestellt.

Alternative Druckeriibersicht

Wenn an einer Station mehr als finf Drucker angeschlossen sind, sollte Uber das Meni
»yAnsicht“, ,Druckeriibersicht, ,,Baumansicht® auf die alternative Ansicht umgeschaltet
werden. Die Funktionen zum Verwalten der Drucker sind identisch zu denen aus der
Listenansicht.

= WINTYS 2T 35H
= Stondmd
& &9 StandsdEv0-TCP

o 0 ErTTNEE

e Als Ausgangspunkt der Baumstruktur wird immer die aktuelle Station mit einem Com -
puter-Symbol angezeigt.

e Darunter befinden sich die Druckergruppen (symbolisiert durch eine Wolke).

e FEine gelbe LED zeigt an, ob der Drucker einen Service bendtigt.

e FEine griine LED zeigt an, ob der Drucker druckbereit ist.

e Der ausgewahlte Drucker wird mit einer leuchtenden Gliihbirne gekennzeichnet.

Bereich C: Grundeinstellungen fiir Artikel
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Hauptfenster 3

e =
i === el
Artcalnummaer  1_Ine
Kurzbez. 1_ne

L Y

FrasgabeeStatys  Freigegeban "

Zahber bgarn St O - mechiby

Tirshenil s b
‘whisdarholat et iy rren)

A Witsderolmgen

- Do o] [ =

1000 Farekchs [rren] [0

Einige Funktionen sind schon bekannt oder werden in den nachfolgenden Kapiteln noch

erlautert.

Funktion

Beschreibung

Die Schaltflachen <>

Diese dienen zum Navigieren zwischen den Artikel.

Suche nach...

Geben Sie hier einen Teil einer Artikelbezeichnung ein, im Hauptfenster
wird automatisch nach dem Artikel gesucht. Wenn der Artikel gefunden
wurde, andert sich die Hintergrundfarbe des Eingabefeldes auf “griin”,
ansonsten ist es gelb.

Artikelnummer

Hier geben Sie den Namen des Artikels an.

Kurzbez.

Hier konnen Sie eine Kurzbezeichnung beifligen.

Kommentar

Informationen zum Drucktext.

Zahler beim Start

0 - nichts = Zahlerstand im Drucker bleibt unverandert.
1 - auf Null = Zahlerstand im Drucker wird auf Null gesetzt.
2 - erfragen = Zahlerstand wird beim Senden vom Benutzer eingegeben.

Tintenfarbe Wahlen Sie die Tintenfarbe aus mit der dieser Artikel gedruckt werden
soll.
Sofern die Station entsprechend konfiguriert ist, wird diese Auswahl beim
Senden mit den Einstellungen der angeschlossenen Drucker verglichen
(siehe auch Kapitel 5.4.3 ):
¢ Der erste Drucker mit Uibereinstimmender Farbe wird automatisch
aktiviert.
¢ Ist die Farbe bei keinem Drucker eingestellt, so erscheint eine
Fehlermeldung.
Diise Hier konnen Sie die DiisengroBe einstellen.

Wenn Sie hier einen anderen Wert als 0 eintragen, wird beim Senden
gepriift, ob der gewahlte Drucker die richtige Dise hat (siehe auch
Kapitel 5.4.3 ).

Anzahl Wiederholungen

Gibt an wie oft der Drucktext gedruckt werden soll.
Der Standardwert 0 bedeutet "unendlich oft".

Wiederholabstand [mm]

Gibt den Druckabstand zwischen zwei Drucken in [mm] an. Gemessen wird
dabei von Textanfang zu Textanfang.

Korrektur [mm]

Dieser Wert kann positiv oder negativ sein und wird zur Distanz addiert.
Dieser Wert kann auch mit eingeschrankten Rechten geandert werden, so
dass Produktionsmitarbeiter die Moglichkeit haben die Distanz zu
verandern, wenn dies aufgrund von Produkt- oder Maschineneigenschaften
notwendig ist.
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Hauptfenster

Bereich D: Nachrichtenfenster

In diesem Teil des Bildschirms erhalten Sie eine Riickmeldung iiber die Ubertragung von
Drucktexten an den Drucker.

Die Hintergrundfarbe des Nachrichtenfensters signalisiert die grundlegende Bedeutung
der Nachricht:

gelb: Ubertragung lauft.
rot: Ubertragung mit Fehler beendet.
griin: Ubertragung ohne Fehler beendet.

Bereich E: Drucktexteingabe

| Dingcklings SolWest fom] 1§ IstAest frnm] 1143 Stokes gecamt: o]

e T O O e e T N R N N R T N N RN |
10w T Sderen 10deren T10emwn 1

orpPelklick auf den Text zum andern

4 1] 3

Hier wird das Layout des Drucktextes festgelegt. Nahere Informationen finden Sie in
Kapitel 4.

Die Lange des Drucktextes kann in dem Eingabefeld oberhalb des Layouts festgelegt
werden. AuBerdem wird hier die tatsachliche Gesamtlange des Drucktextes sowohl in
Strokes als auch in Millimetern angezeigt.

Funktion Beschreibung

Soll-Wert[mm] Dies ist das SollmaB fur den Drucktext. AJWin sucht in Abhangigkeit von
Drucker und Drehgeber immer den nachstbesten Wert und zeigt ihn im
Feld ,,Ist-Wert [mm]“ an

Ist-Wert [mm)] Die Gesamtlange der Druckausgabe.

Strokes gesamt Die Gesamtanzahl der Pixel, aus der sich der Drucktext zusammensetzt.

Bereich F: Zentrale Steuerleiste

B (B (] (e () () [ i) [ ()

Funktionstaste / Button Funktion

F2 - Konfig Offnet den Dialog mit zusitzlichen Einstellungen fiir die Bedruckung.
(siehe Kapitel 4.4.1).
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Funktionstaste / Button
F3 - Service

F4 - Laden

F5 - Senden

F6 - Stop

F7 - Testdruck

F8 - Riicksetzen

F11 - Speichern

F12 - Kopieren

Bereich G: Statusanzeige

Standard-AJC-COML

Hauptfenster

Funktion

Offnet das Fenster fiir die Wartung des Druckers (siehe Kapitel 8).
Dient zum Laden einer Stiickliste oder eines Artikels.

Der oder die Drucktexte werden an den Drucker ubertragen.

Die Druckausgabe wird angehalten.

Ist in dieser Version noch ohne Funktion.

¢ Im Fenster "Stiicklistenverarbeitung” werden die "Fertig" Zahler aller
Eintrage in der Drucktextliste zuriuickgesetzt.
Die laufende Druckausgabe wird nicht beeinflusst.

¢ Im Fenster "Einzelverarbeitung” wird der Produktzahler des Druckers
sofort auf den Startwert des 1. Zahlers gesetzt.
Die laufende Druckausgabe ist also unmittelbar betroffen.

Die vorgenommenen Anderungen an den Drucktexten der Stiickliste
werden gespeichert.

Hinweis: Im Fenster "Einzelverarbeitung" werden alle gednderten
Drucktexte gespeichert.

Der aktuelle Drucktext wird kopiert:

¢ Im Fenster "Stlicklistenverarbeitung” wird der kopierte Drucktext
kommentarlos eingefligt.

* Im Fenster "Einzelverarbeitung” werden Sie zunachst nach einem Namen

fir den Drucktext gefragt.

Paosition: lizenziert

Hier werden Informationen uber den Status des Programms AJWin anzeigt.

Bereich H: Grundeinstellungen fiir Stiickliste

Listanpummned

Kurzbezaichaung

Froduktionsmadus

Kommgnier

Funktion
Listen-Nummer
Kurzbezeichnung

Produktionsmodus

apndEma

2 - Texiuberiagung -

Beschreibung

Hier wird der Name der aktuell geladenen Stiickliste angezeigt.
Ein alternativer Name fur die Stickliste.

Mit dem Produktionsmodus wird eingestellt, wie das Programm beim
Driicken des ,,Senden“ Buttons reagiert.

Produktionsmodus 0 - Einzelverarbeitung:

¢ Der aktive Drucktext mit allen benctigten Logos wird an den Drucker
ubertragen

¢ Der Druck wird freigegeben

Produktionsmodus 2 - Textiibertragung:

¢ Alle markierten Drucktexte werden inklusive der Logos an den Drucker
Ubertragen

Software AJWin Version 4.4.5 - 09/21 V 4.4.5-DE
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Hauptfenster

Funktion Beschreibung

¢ Der Druck wird nicht freigegeben

Kommentar Eine zusatzliche Informationen zu dieser Stiickliste.

Bereich I: Stiicklisteneintrage

2 100 Tip 1 2w Programmbenutzung

3 Tewt 2 100 esschisdens Ebments

1 Umlaie 100 Toecst il sllen deutschen Uimbsiten
5 Barcods Barcods 100 Ein sinfacher Blaicods

In dieser Tabelle werden alle Drucktexte der geladenen Stiickliste aufgelistet. Im
Produktionsmodus ,,Drucktextiibertragung®“ konnen Sie einen Drucktext durch einen

Doppelklick fur die Datenubertragung auswahlen.

Hinweis!

Die Daten konnen nicht innerhalb der Liste verandert werden, benutzen Sie stattdessen

die Eingabefelder im Abschnitt E (siehe Kapitel 3.12)

Bereich J: Bearbeitungsfunktionen

Rechts neben der Tabellenstruktur haben Sie weitere Bearbeitungsmoglichkeiten mit den

Meniipunkten: "Markieren - Einfligen - Loschen”.

Markieren
Alle

[ Keinan I

Digsen

Einfligen

_Laschen
Diszan ]
Alle
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Markieren

e Alle - Es werden alle Drucktexte in der Stiickliste markiert
e Keinen - Die Markierung wird bei allen Drucktexten der Stickliste entfernt
e Diesen - Der aktuelle Drucktext wird markiert, wenn er noch nicht markiert war, an-

derenfalls wird die Markierung entfernt
Einfiigen
e Am Anfang - Ein neuer Drucktext wird am Anfang der Stuckliste erzeugt

e Hier - Ein neuer Drucktext wird an der aktuelle Position in der Stickliste erzeugt
e Am Ende - Ein neuer Drucktext wird an die Stlickliste angehangt

Loschen

e Diesen - Der aktuelle Drucktext wird aus der Stiickliste geloscht
e Alle - Es werden alle Drucktexte aus der Stiickliste geloscht

3.12 Bereich K: Einstellungen fiir Stiicklisteneintrage
Atikel Testl Zahler beim Start 0 - richts - ‘wiederholabstand [rm] 100
Kurzhez. Text 1 K.ommentar Einfacher Text in Matix 15

Diese Felder sind bereits in Kapitel 3.4 beschrieben.
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Drucktexte erstellen und bearbeiten

Drucktexte erstellen und bearbeiten

Einen neuen Drucktext anlegen
Wenn Sie einen neuen Drucktext anlegen wollen, muss dieser zunachst erzeugt werden:

¢ Im Hauptfenster "Stucklistenverarbeitung” verwenden Sie hierzu die Schaltflachen am
rechten Rand des Hauptfensters (siehe auch Kapitel 3.11).

e Im Hauptfenster "Einzelverarbeitung” oder ,Mehrkopfanwendung“ konnen Sie einen
neuen Drucktext entweder Uber das Menu "Drucktexte” oder Uber die "Produkt-Uber -
sicht” anlegen (siehe auch Kapitel 7.6.1).

AnschlieBend konnen Sie den Drucktext bearbeiten.

Objekte einfiigen, verschieben und bearbeiten

Am unteren Rand des Programm-Fensters befindet sich eine weife Flache, auf der ein
Drucktext dargestellt wird.

voddMeter €€ riasc18.11.16 14:33

Der Drucktext setzt sich aus verschiedenen Objekten (Text, Logos, Zaher etc.)
zusammen:

e Durch einen Klick auf die rechte Maustaste offnen Sie ein Meni, uber das neue Ob-
jekte angelegt werden konnen. Durch Auswahl eines Menieintrags wird der zugehori -
ge Dialog (siehe Kapitel 4.2.1 ff.) geoffnet.

Text eed Ggen

Zeit einfOgen

Logo einfigen
Variables Feld minfdgen
Zahler einfigen
Barcode einflgen

Text (TTF) eanfiagen
Datamatric eanfigen

Rechteck eindigen

Husweihlen »
Suchen

Suchen & Ersetzen

Text suchen und durch variables Feld ersetzen

Loge suchen und durch variables Feld ersetren

koopieren Strg+C

eirfgen StrgeV

Digekt Ieichen

Alle Objekte lschen

Ansicht aktualaseren

Eigenschaften
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e Ein bestehendes Objekt kann verandert werden, indem Sie einen Doppelklick auf das
Objekt ausfuhren.

¢ Wenn Sie ein bestehendes Objekt verschieben wollen, halten Sie die linke Maustaste
gedrlickt und verschieben das Objekt an die neue Position.

e Mit den Cursor-Tasten konnen die Objekte auch Pixel fir Pixel verschoben werden
e Sie konnen auch mehrere Objekte gleichzeitig verschieben oder Loschen, dazu muss
beim Markieren der Objekte lediglich die Taste STRG gedruckt werden.

Zum Bearbeiten eines Drucktextes wird jeweils ein eigener Dialog geodffnet, es konnen
also keine Drucktexte direkt in der Drucktextdarstellung bearbeitet werden.

Tips
e Ein Drucktext sollte immer am unteren Rand des Eingabefeldes beginnen, damit die
maximale Druckgeschwindigkeit erreicht werden kann.

e Um Objekte frei platzieren zu konnen, miissen Sie den Schalter "Automatisch
anordnen” deaktivieren. Gegebenenfalls ist auch eine kleinere Stufung als 8 zu
wahlen. (Siehe auch Abschnitt 7.4).

Drucktext einfiigen

&3 Eingabe eines Dricktedes = =l ="
Dhuchkiext
Zahler
Zeicherizalz

A152

et
HPos @ iy
: ahas
4P - AR

2 DEFSULT B

Feit 1 M15

73

MIZ424

L]

M5T

M7+5

mis =
Fualdndas 0 - -

't_n@ Sonderzsichen

Lbd |

i 0 ox @| Abbrechen
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Funktion

Drucktext

Nur GroBbuchstaben

Doppelter Abstand

Proportionalschrift

X-Pos.
Y-Pos.

Fett

Kopfstehend
Riickwarts

Negativ

Drehen 90°

Feldindex

Zeichensatz

Sonderzeichen einfiigen

Beschreibung

Geben Sie hier den zu druckenden Text ein. Die restlichen Felder in
diesem Dialog bestimmen, wie der Drucktext dargestellt und gedruckt
werden soll.

Wenn Sie dieses Feld aktivieren, wird der Drucktext beim SchlieBen des
Dialogs automatisch in GroBbuchstaben umgewandelt.

Die Breite zwischen den Buchstaben verdoppelt sich.

Hinweis: Die Verwendung dieses Schalters wird nicht empfohlen, da nicht
alle Drucker Proportionalschrift unterstiitzen. Der Schalter ist deshalb nur
sichtbar wenn

¢ ein Drucktext mit Proportionalschrift importiert wurde

¢ oder in den Systemeinstellungen (siehe Abschnitt Diverses) die
Verwendung von Proportionalschrift erlaubt wurde.

Hier konnen Sie die X-Position des Objekts manuell andern.
Hier konnen Sie die Y-Position des Objekts manuell andern.
Dieser Wert bestimmt, wie oft eine einzelne Tropfenreihe wiederholt

wird. Die Vorgabe ist 1, was der normalen Breite eines Buchstabens
entspricht.

Vergleich Normal- bzw. Fettdruck (siehe Abbildung).
Das Objekt wird um 180 Grad gedreht.
Nach Einschalten dieses Feldes wird das Objekt riickwarts gedruckt.

Aktivierung des Schalters, um das Objekt invers darzustellen, d.h. weiBe
und schwarze Bereiche zu tauschen.

Hier wird das gesamte Objekt um 90° gedreht.
Dieses Feld hat im Standard keine Funktion. Erst durch den Einsatz einer
zusatzlichen Software (z.B. Datenbankdruck) wird die Funktion des Feldes

bestimmt.

In dieser Auswahl sind alle verfiigbaren Zeichensatze aufgelistet.
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3 Auswahl von Senderzeichen | = o
| | | | £
o A R T
+[5 . <81 23456729 |5 |<]=]=]7
EBRECDEFGHIJELMHOPQREST
UUWRIYIZ[CNI[~_[* alblc|dle]fialh[i
Akl minlole =k st upelwix=l= 20 [F]™
6¢ﬁé§ﬁgé?éééTtiﬁﬁé£%g
O |G (D00 CHE R F &) 0[S0 M EE]H
i &)=
AP BIC g e
HIEEEEE R EE NI
Tt
]
Funktion Beschreibung
Gitter mit Sonderzeichen In diesem Gitter werden alle Zeichen des gewahlten Zeichensatzes
dargestellt. Durch einen einfachen Klick in das Gitter wird das Zeichen
unter dem Cursor in das Eingabefeld ,, Text* kopiert.
Text In diesem Feld wird der Text mit dem Windows-Zeichensatz dargestellt,
die Sonderzeichen sind nicht als solche erkennbar, sondern werden im
Beispiel durch die Zeichen ,,eéé“ reprasentiert.
Vorschau Hier wird der gesamte Text mit dem Zeichensatz des Druckers dargestellt.
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Zeit einfligen

&3 Buswahl sines Zeitfeldes ===
Zeitformat [T MM I L =
19,04 2014
Weifslndabum

o Wil allsdslum fedtisgen

Arzab T o Hirwesis: Wenn der Diacker keins
bl Koerkiration der Weite zullisst. wird
daz Veifslsinbeneal i dnzshl Tagen
Anzahl Monste E urgeiechnet
pnzakidabee
Doppedtes Abstand
Propodionalschailt
*Poz 144 Zeichensalz
afs i
L 0 2%
i Lt
Feit 1T 53 ek
DEFALULT
Fopfshehend 5 =
Ruickwaits mdd
Hegatne ::éM’«
Direhoesns 90° o=
Frekdirude: 0 -

e B

Funktion Beschreibung

Zeitformat / Standardvorgaben In diesem Listenfeld konnen Sie aus typischen Zeit- und Datumsformaten
auswahlen. Die Vorlagen werden vom Drucker dann mit der jeweils
aktuellen Uhrzeit gefiillt.

Tip: Sie konnen auch eigene Vorlagen erzeugen (siehe unten).

Andern Wenn Sie das Format "benutzerdefiniert” auswahlen, konnen Sie Uber
diese Schaltflache einen Dialog aufrufen und das Datum aus einzelnen
Elementen zusammensetzen. (siehe Abbildung)

Verfallsdatum

Sie konnen festlegen, dass ein Datum als Verfallsdatum interpretiert wird, indem Sie das
Kontrollkastchen ,Verfallsdatum festlegen* ankreuzen und in den Eingabefeldern Werte
fur Anzahl Tage, Monate oder Jahre eingeben.

Hinweis!

Bei einem Verfallsdatum konnen Sie Anzahl Tage, Monate und Jahre kombinieren.
Allerdings konnen nicht alle Drucker mit kombinierten Werten umgehen. In diesem Fall
wird die Eingabe in Anzahl Tage umgerechnet und dieser Wert zum Drucker geschickt.

Benutzerdefinierte Zeitfelder

Hinweis!
Nicht alle Elemente sind auf allen Druckern verfligbar.
e Vor der Verwendung in der Produktion sollte das Format auf allen Druckern getestet
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werden.

o Auf die Funktionen ,,nur 1. Zeichen* ..

verzichtet werden.

»hur 3. Zeichen* sollte nach Moglichkeit

Weilughate D sture/Zslelements

Tagesdabum

£ A
Monat

Jahi

ekt

Sturden

Miruben

Sehundan

Schichtcode

Moralsnsns [3 Buchaben)
‘Wiachentag [3 Buchstaben]
winchentag rumenseh [Montag = 0]

wiachentag rumenseh [Sormlag = 0]
Wiachentag rumensch [Soratag = 1]
Tap des Jabres [ularisehes Dstum)
Wiache des Jahes

MNursrres Qusrlal

Fesmatiethes Tagesdatum

| &3 Benutzer definienes Datum-/Zeitformat

Winchentag rumensch [Montag = 11508801)

["1"wind micht vom allen Dinackesn unbesstiszl

181118 M B 08 D
Als Vorlage speichen unber;

== Eon ==
B Ausgewshibe Datum-Setelaments
;mdulun Bearbeten

Bazsweahien
— Mont |
[Crompen ] Mor )

nach oben |

[ a1, Zeichen = |

et

[rua 3 Zechen = |

Pl #)%
IGREE

) (Bl

Der Dialog ist in mehrere Bereiche aufgeteilt

A. Auf der linken Seite befindet sich ein Auswahlfeld mit allen zur Verfiigung stehenden

Elementen.

B. Im mittleren Bereich befinden sich einige Schaltflachen, mit denen das ausgewahlte
Element in den Bereich C kopiert werden kann.

Funktion

Beschreibung

Komplett

Das ausgewahlte Element wird als Ganzes gedruckt.

Nur 1. Zeichen

Es wird nur das erste Zeichen des Elements gedruckt.

Nur 2. Zeichen

Es wird nur das zweite Zeichen des Elements gedruckt.
Hinweis: Wird dieser Schalter verwendet, so kann das neue Datumsformat
derzeit nicht als Vorlage gespeichert werden!

Nur 3. Zeichen

Nur das dritte Zeichen des Elements wird gedruckt.

C. Auf der rechten Seite befindet sich die Liste der ausgewahlten Elemente. Mit den
Schaltflachen am rechten Rand konnen diese Elemente verschoben oder geloscht

werden.
Funktion Beschreibung
nach oben Das ausgewahlte Element wird in der Liste nach oben verschoben und
damit weiter vorne gedruckt.
nach unten Das ausgewahlte Element wird in der Liste nach unten verschoben und
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Funktion Beschreibung

damit weiter hinten gedruckt.

loschen Das ausgewahlte Element wird geloscht.

D. Im unteren Bereich befindet sich eine Vorschau der ausgewahlten Elemente. AuBerdem
konnen Sie hier einen Namen vergeben und die ausgewahlte Anordnung der Elemente
als Vorlage speichern.

Funktion Beschreibung

Formatiertes Tagesdatum Dieses Feld stellt eine Vorschau des benutzerdefinierten Datumselements
dar. Eine Eingabe in diesem Feld ist nicht moglich.

Als Vorlage speichern unter Hier kann ein Name eingegeben werden um das benutzerdefinierte
Datumselement als Vorlage zu speichern. Der Speichervorgang wird tber
den Schalter ,,Speichern ausgelost.

Speichern Mit dieser Schaltflache wird die Vorlage gespeichert.

4.2.6 Logo einfiigen

T e = o
I~

Gioler 34474
- EL &

o bmp
#Pos 126
‘P 44
Fait L
Feldinde: 0

& o | (63w

Uber den Logo-Dialog konnen Sie auf dem PC nach einer Grafik suchen, die in den
Drucktext eingefligt werden soll. In dem Bearbeitungsdialog sehen Sie eine Vorschau der
gewahlten Grafik. Unterhalb der Vorschau wird der Name der Grafik angezeigt, wobei
die Hintergrundfarben folgende Bedeutung haben:

e grun - Die Grafik kann verwendet werden.

e gelb - Das Format der Grafik ist nicht fiir den Drucker geeignet: Wahrscheinlich ist
die Grafik zu groB oder es handelt sich nicht um eine monochrome Grafik.

e rot - Die Grafik-Datei wurde nicht auf dem Computer gefunden.

Funktion Beschreibung
Laden Hier konnen Sie auf dem Computer oder im Netzwerk angelegte Logos
einfiigen.

Hinweis: AJWin unterstitzt sowohl alphaJET-C Dateien (*.mlg), als auch
Dateien im Windows Bitmap Format (*.bmp).
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Funktion Beschreibung
VergroBerung Das Logo wird in der Vorschau vergroBert dargestellt.
Hinweis!

Verwenden Sie nur schwarz/weiB Logos

e Priifen Sie das Dateiformat des Logos (zum Beispiel mit ,,Windows Paint*)

e Bei farbigen Logos muss der Drucker die Farbwerte ,raten“ und das Logo sieht
schlecht aus.
Losung: Bearbeiten Sie das Logo mit dem mitgelieferten LogoEditor (s. 4.2.8)

Erstellen von Logos

Das Programm AJWin kann Logos in den Formaten des Druckers alphaJET C und
alphaJET B, sowie im Windows-Bitmap Format verarbeiten. Sie konnen ein neues Logo
daher mit nahezu jedem beliebigen Windows-Grafikprogramm erstellen und in das Logo-
Verzeichnis speichern. Beim Erstellen sollten jedoch nur die Farben schwarz und weiB
verwenden und auBerdem die maximalen Logo-Abmessungen beachtet werden.

Das folgende Bild zeigt lhnen als Beispiel, wie Sie im Programm Windows Paint die
Attribute fir eine Grafik setzen sollten. Die Breite und Hohe missen Sie natiirlich an

Ihre Wiinsche anpassen.

Grefa bndaens Torman ==
GaeEa wndars
W Prometut: @ Fanl
| amrae an
J: ------ s
¥ Sedpspnsin
Terre
g
......
o Abboban
# Offprtliche Ddder » Bespielilder = | iy o
Dutegame:  Loge -
Duteityp: | Monochepm-Edmap [ bmp " dib} -
e — &
tmap 7 -

i 16-8
= Qrdner duschiuch yec

LogoEditor

Ab Version 4.3 wird zu AJWin ein einfacher Editor zum Laden, Bearbeiten und Speichern
von Bitmap-Dateien (*.bmp) mitgeliefert. Er wird unter dem Menipunkt ,Extras‘
aufgerufen (s. Kap. 7.8.15).

Mit dem LogoEditor lassen sich farbige Bitmaps in Schwarz-Weiss-Bitmaps umwandeln,

einfache Symbole (Punkte, Linien, Rechtecke, Kreise, Ellipsen) zeichnen und Logos
invertieren. ,Schwarze“ Punkte im LogoEditor bedeuten, dass an diesen Stellen

Tintentropfen platziert werden.
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& LogeEdtor Tk Public) Decummtsire apwin' logo! clorl benp - n] =
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Beispiel: Es soll ein ,,CE“-Zeichen gedruckt werden, das Logo liegt aber nur als farbige
Bitmap (gelbes ,,CE“-Zeichen auf blauem Untergrund) vor.

1 Laden sie die farbige Bitmap, die Vorschau wird hinter ,,Original Bitmap“ angezeigt.

Wahlen Sie mit dem Schieberegler (,,Black and white threshold“) den Schwellenwert, bei
dem die verschieden farbigen Bildpunkte in ,weiB“ oder ,,schwarz® separiert werden.
Das Ergebnis ist zunachst ein weibes ,,CE“-Zeichen auf schwarzem Hintergrund.

2 Invertieren Sie nun das Logo (Invert Grid), nehmen ggf. weitere Anderungen vor und
speichern es unter neuem Namen. Jetzt kann das Logo in AJWin verwendet werden.

Variables Feld einfiigen

3 Eingabe far Variable Abfrage o[ ]
Vorlagen-Auswehl | (IR S ~ |
Droppelter Abstand
Zeichensalz

“Pas 230 A1S12

o
Yoz 44 A

-

a
Felt 1 Feiid
Kopéstshend ST 1
Riicksits W23
Hegatiy MIZ424
Dieben 90° ME
Feldndex 0 T —— -

gl 14 I #bbepchen

Unter diesem Menipunkt konnen Sie im Listenfeld "Vorlage-Auswahl" eine vorhandene
Vorlage auswahlen. Variable Felder konnen Sie unter dem Menu "Verwaltung” -
Meniipunkt "Variable Felder verwalten” neu erstellen oder vorhandene Vorlagen
bearbeiten (siehe Kapitel 5.5.1).
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Mit variablen Feldern konnen Sie bestimmte Teile eines Drucktextes variabel gestalten,
zum Beispiel konnen Sie den Bediener auffordern, seine Personalnummer oder eine
Auftragsnummer einzugeben. Beim Senden eines Drucktextes sammelt das Programm
AJWin alle variablen Felder und fordert den Benutzer fiir jedes Feld auf, eine Eingabe zu
machen. Diese Eingabe wird dann in den Drucktext Uibernommen und an den Drucker
gesendet. Um eine bestimmte Variable zu verwenden, missen Sie diese einfach in der
Auswabhlliste auswahlen.

Hinweis!

Beim Senden wird der Inhalt fir jedes verwendete variable Feld genau einmal ermittelt,
unabhangig davon ob dieses Feld in einem Drucktext oder einer Liste mehrfach
verwendet wird.

Ist fur das variable Feld eine Validierungsmaske angegeben, wird bei manueller Eingabe
gegen diese Validierungsmaske gepriift.

Zahler einfiigen

&3 Zshler-Eigenschaften festlegen [ =
Anzail Shelen 3 7| Fidrends Huder
Slarbweit 1] Riickwamis zaklen
Endhssil o] Auto-Shop bei Endwest
Schiittwests 1 7| Riscksbelba [7)
Anzahl Wiedshohmgen 1
Doppeder Abhand
Zeichenzalz
“Pog 230 AZTOS =
ATT2
-Poe “ ATHE
a%s
Felt 1 : AT
DEFALILT
Foopdstetwnd Ml_g
Rithkvesits M
Hegatrr ::E‘Z'Q'L
Dhiehen S0° MET
Feldirdex o LrEE i
o
& o ! €| Avivechen

Funktion Beschreibung

Anzahl Stellen Hier konnen Sie die Anzahl der Stellen fur den Zahler festlegen.

Hinweis: Wenn das Feld griin ist, so stimmt die Anzahl der Stellen mit
dem Endwert Uberein. Anderenfalls wird das Feld gelb dargestellt.

Startwert Hier geben Sie den Anfangswert des Zahlers ein.
Endwert Hier geben Sie den Endwert des Zahlers ein.
Hinweis: Wenn das Feld griin ist, so stimmt die Anzahl der Stellen mit
dem Endwert Uberein. Anderenfalls wird das Feld gelb dargestellt.
Schrittweite Um diesen Werte wird der Zahler jeweils erhoht. Typischerweise findet

die Erhohung bei jedem Druckimpuls statt.

Anzahl Wiederholungen Es wird die Anzahl der Wiederholungen festgelegt, mit der die Nummer,
ohne erhoht zu werden, gedruckt wird.
Fiihrende Nullen Hier wird festgelegt, ob der Zahlerwert mit fiihrenden Nullen gedruckt

wird. Ist dieses Feld deaktiviert so werden fiihrende Leerzeichen
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Funktion

Beschreibung

vorangestellt.

Riickwarts zahlen

dem Anfangswert auf.

Ist dieses Feld aktiviert fangt der Zahler mit dem Endwert an und hort mit

Auto-Stop bei Endwert

Zahler Endwerts.

Ist dieses Feld aktiviert erfolgt ein automatischer Stop beim Erreichen des

Hinweis!

Die Bedeutung der ubrigen Funktionen entnehmen Sie Kapitel 4.2.1.

Barcode einfiigen

3 Barcode hinzufagen [E=1 Hoh ===
BacodeTexd
TESTO 2344
waniable Daten
[ 8z [ " DatumZes |
$ Vasisbles Feld [=]
Barcode Typ
Code 128 »  Modubishe 16
Pridfzitler 10 ‘Weile -
lq,m *-Pas &30
[ — m
Auhezened. |10 2
: Feat 1 5
Ruhezone B (10 2
Eoplzlehend
Weihaknus 1:2 Riickwarts
Warhaknis 1:3 Negalne
[Crpedeny S0°
Feddredes o
) s

Funktion

Beschreibung

Barcode-Text

Hier geben Sie den Text ein, der als Barcode codiert werden soll. Der Text
kann folgende Steuerzeichen enthalten:

o Fir Zahler geben Sie ein "#" Zeichen in den Barcode-Text ein.

¢ Geben Sie ein """ ein, um innerhalb des Barcodes eine Zeit oder ein
Datum zu codieren.
e Mit "$" wird ein variables Feld in den Drucktext eingebunden.

# Zahler

Mit diesem Schalter 6ffnen Sie den Dialog zum Bearbeiten von
Eigenschaften des Zahlers. Details finden Sie im Kapitel 4.2.10.

~ Datum / Zeit

Details finden Sie im Kapitel 4.2.3.

$ Variables Feld

Hier konnen Sie ein variables Feld auswahlen.

Barcode Typ Wabhlen Sie aus der Liste den gewlinschten Barcode Typ aus.

Hinweis: Es stehen nicht alle Optionen des Druckers zur Verfligung.
Modulhohe Gibt die Hohe des Barcodes in Pixeln an.
Klartext Hier konnen Sie auswahlen, ob und wo ein Klartext gedruckt werden soll.
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Funktion Beschreibung

Hinweis: Es stehen nicht alle Optionen des Druckers zur Verfligung.

Ruhezone A Anzahl leerer Pixel vor dem Barcode.
Ruhezone B Anzahl leerer Pixel hinter dem Barcode.

® Hinweis!

1 Die Bedeutung der lbrigen Funktionen entnehmen Sie Kapitel 4.2.1.

4.2.12 Text (TTF) einfiigen

Uber den Meniipunkt "Text (TTF) einfiigen" konnen Sie Windows-Schriftarten in lhren
Drucktexten verwenden. Bei der Ubertragung an den Drucker werden diese Texte
automatisch in ein Logo umgewandelt, Sie konnen also nur statische Texte drucken, die
Verwendung in Datums- und Zeitobjekten ist nicht moglich.

£ TrueTypeFant - Testobjekt [ || - ]
Text 1EST
Font - B
B [][u]
*Pos 280
¥-Pos g
Fatt 1
Eopfstehend
Riickwils
Hegatiy
Direhen 207
Feldrdex 0
o |
G = | [ e

® Hinweis!
1 Die Texte werden automatisch auf ihre tatsachliche GroBe zugeschnitten.
4.2.13 Datamatrix Code einfiigen

o Hinweis!
1 Fur den Drucker wird eine Lizenz zur Verwendung von Datamatrix-Codes bendtigt.
Die Lizenz ist beim Druckerhersteller erhaltlich.
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Funktion

Datamatrix Text

# Zahler

~ Datum / Zeit

$ Variables Feld

Datamatrix Format

Datamatrix Codierung

£ Datamatrix bearbeiten

Datamatioc Teosd
TEST123456

wanabls [alen

4§ Vasinblez Feld

[rabasmnastio Fonmal
[ratamati Codenung
wPaz

-Fog

Fett

o

[E=% EoR ==

1202 -

ASCH -

Beschreibung

Hier geben Sie den Text ein, der als Datamatrix codiert werden soll. Der
Text kann folgende Steuerzeichen enthalten:

e Fir Zahler geben Sie ein "#" Zeichen in den Datamatrix Text ein.

¢ Geben Sie ein """ ein, um innerhalb des Datamatrix Codes eine Zeit
oder ein Datum zu codieren.

o Mit "$" wird ein variables Feld in den Drucktext eingebunden.

Mit diesem Schalter 6ffnen Sie den Dialog zum Bearbeiten von
Eigenschaften des Zahlers. Details finden Sie im Kapitel 4.2.10.

Details finden Sie im Kapitel 4.2.3.
Hier konnen Sie ein variables Feld auswahlen.
Wahlen Sie die GroRe des Datamatrix Codes (in Pixeln) aus.

Gibt an, wie der Inhalt des Codes codiert werden soll.

Erweiterte Funktionen im Kontextmenii

Markieren

Mit den Funktionen in diesem Meni konnen mehrere Objekte auf einen Schlag markiert
werden. Das ist immer dann sinnvoll, wenn mehrere Objekte gemeinsam verschoben,

geloscht oder kopiert werden sollen.

e links vom Cursor
e rechts vom Cursor

e alle
e keins
Suchen

Sucht nach Wortern in allen Drucktexten
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Suchen & Ersetzen

Sucht und ersetzt Worter in ausgewahlten Drucktexten

Text suchen / Logo suchen und durch variables Feld ersetzen

Ersetzt einen Text oder ein Logo durch ein variables Feld (s. Kap. 5.5)).

Objekt kopieren

Diese Funktion fligt die markierten Objekte in den Zwischenspeicher ein, verwenden Sie
die Funktion "Objekt einfiigen”, um die zwischengespeicherten Objekte in diesen oder
einen anderen Drucktext einzufigen.

Objekt einfiigen

Fligt die Objekte aus dem Zwischenspeicher in den Drucktext ein.

Text aus Zwischenablage einfiigen

Es wird ein neues Textobjekt erstellt, der Textinhalt wird aus der Zwischenablage
kopiert. Mit dieser Funktion konnen zum Beispiel Textelemente aus Office-Dateien
eingefligt werden.

Objekt loschen
Loscht das Objekt, es findet jedoch noch eine Sicherheitsabfrage statt.

Alle Objekte loschen
Es werden alle Objekte innerhalb des aktuellen Drucktextes geloscht.

Ansicht aktualisieren

Der Drucktext wird neu gezeichnet.
Eigenschaften

Dieser Menupunkt offnet den Dialogs mit den Eigenschaften des jeweiligen Objekts. Die
gleiche Funktion erreichen Sie durch einen "Doppelklick" auf das Objekt.
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Drucktexte erstellen und bearbeiten

Konfiguration des Drucks

Zu jedem Drucktext werden auch einige zusatzliche Einstellungen gespeichert, die dann
als so genannte Konfiguration an den Drucker gesendet werden.

Hinweis!

Anders als die AJWin-Software verwalten einige Drucker die Konfiguration unabhangig
vom Drucktext. Dieses Konzept wird von AJWin nicht unterstitzt, Drucktext und
Konfiguration erhalten daher beim Senden immer denselben Namen.

Grundeinstellung

#3 Konfigqurations-Einstellungen =l -@ |
Grundeinstelung | Druckauslésung | Wagstreckanmessung |

Drruckgualisat 2 - Standard -
Dinackhohe 48 Fiugl -
Fesulierender Druckmodus

Stroke-Dichie 1 -
Siroke-Abstand [mm)] 0.3000 -

& o | [ sowom |

Funktion

Druckqualitat

Druckhohe

resultierender Druckmodus

Dichte [Strokes]

Stroke-Abstand [mm]

Hochspannung [%]

Beschreibung

» Hi-Speed: Fir hochste Druckgeschwindigkeit

* Niedrig: Bessere Qualitat aber Betonung auf Druckgeschwindigkeit

¢ Standard: Fiir normale Anwendungen

¢ Hoch: Qualitativ hochwertiger Druck bei niedriger Druckgeschwindigkeit

¢ 0 - automatisch: AJWin ermittelt die Druckhohe anhand des aktuellen
Textes selbst.

¢ alle anderen Werte: Die Druckausgabe wird auf die eingestellte Anzahl
Pixel begrenzt. Ist der Drucktext hoher, so schneidet der Drucker
eventuell einen Teil des Drucktextes ab.

Zeigt den Druckmodus fur den aktuell gewahlten Drucker.
Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden!

Mit der Dichte wird der Schwarzungsgrad der Druckausgabe bestimmt. Je
groBer der Wert, desto ofter wird eine Tropfenreihe wiederholt.

¢ Standardwert ist 1, jede Tropenreihe wird also einmal gedruckt.

» Je groBer die Dichte, desto niedriger ist die maximale
Produktionsgeschwindigkeit.

Legt den horizontalen Abstand zwischen zwei Tropfenreihen fest.

Hinweise:

¢ Beim Senden wird der Wert fir den verwendeten Drehgeber auf- oder
abgerundet

* Bei einer Anderung des Wertes werden im Hauptbildschirm die Soll- und
Ist-Lange angepasst

¢ Standard ist 50%
e < 50%: Abnehmender Abstand zwischen den Tintentropfen, daher
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Funktion Beschreibung

insgesamt ein niedrigeres Druckbild

e > 50%: Zunehmender Abstand zwischen den Tintentropfen resultiert in
einem hoheren Druckbild

Hinweis:

Eine Aussage liber die tatsachliche Druckhohe ist nicht moglich!

4.4.2 Druckauslosung

' @ Kenfiguraticns-Einstellungen E@

| Grundeinstellung | Druckauslosung | Wegsreckenmessung|
Draverdruck f Druckwiedarholung

Start nur vonsans

Produkizéhler immer zahlen il
Richtung ignorieren 4]
Auglaze-Distant [mm) a

IL_'Q.-.—. [i]3 :gl Abbrachen |

Funktion Beschreibung
Dauerdruck/ Im Betrieb mit Produktsensor wird der Druck so lange wiederholt, wie der
Druckwiederholung Sensor aktiv ist. Im Betrieb ohne Produktsensor wird der Drucktext

ebenfalls standig wiederholt. Der Druck wird dann erst durch einen
manuellen Stopp am Drucker oder aber mit dem Programm AJWin
beendet.

Start nur vorwarts Der Drucker akzeptiert das Startsignal (Produktsensor) nur dann, wenn
sich das Produkt gerade vorwarts bewegt.

Produktzahler immer zahlen Nur bei Option MPL Wegstreckenmessung: Wenn dieser Schalter aktiviert
ist, zahlt der Drucker jeden Druckimpuls unabhangig davon, ob auch
tatsachlich gedruckt wird.

Richtung ignorieren Nur bei Option MPL Extended: Ist dieser Schalter aktiviert, schaltet der
Drucker die Druckrichtung nicht um, wenn sich das Produkt riickwarts
bewegt.

Auslose-Distanz [mm] Diese Distanz gibt, zusammen mit dem Wert ,,Abstand Sensor zu

Tintenstrahl,, (Abschnitt 5.2.5), den Abstand zwischen Druckauslosung und
tatsachlichem Beginn der Druckausgabe an. (siehe Abbildung)
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Drucktexte erstellen und bearbeiten

Funktion Beschreibung
- ehiung
Lighischranke ﬁfmmﬂm1
E Abgtand Sanso Tinensishi E [T -
- 1 2 peos Drutiuer i : 1 poro Dreckient
| e Druckersigenachafies | N e r——
i ' ' ]
| —_— +—si
Distanz & Dizlanz B
Gesamldistanz A+E wird 2u_n: Drucker gesendot
Wegstreckenmessung
Hinweis!

Die folgenden Einstellungen sind nicht in allen Druckern verfigbar:
e Fir alphaJET-C nur mit MPL-Programm ,,WSM extended“
e Fir alphalET evo/into: Alle Modelle auBer ,,into Light“

' 63 Konfigurations-Einstellungen == e

| Grundeinsteliung | Druckausldsung Wegstfedﬂenmessungg

Chearprint-Supressor 0-Aus -

WEM Distanz Modus Ende-»Start

& = ] [ e

Funktion

Beschreibung

Overprint-Supressor

Bestimmt, ob der Drucker Riickwartsbewegungen des Produkts erkennt
und bei der Druckausgabe kompensiert:

¢ 0-Aus: Keine Kompensation von Riickwartsbewegungen

¢ 1-Immer: Riickwartsbewegungen werden immer kompensiert, die
eingestellte Wiederholabstand wird immer eingehalten

e 2-Nur im Druck: Kompensation wahrend der Druckausgabe, der
Wiederholabstand kann jedoch variieren

WSM Distanz Modus Ende->Start

¢ Deaktiviert: Der Wiederholabstand wird vom Anfang eines Druckes aus
gemessen

Aktiviert: Der Wiederholabstand gibt die Liicke zwischen zwei Drucken
an
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5 Verwaltung

5.1 Benutzer

Bei der Installation werden zwei Benutzer angelegt, "Admin” und "Automat” (GroB- und
Kleinschreibung beachten), das Passwort lautet jeweils "didu”. Der Benutzer "Admin” hat
Zugriff auf alle Einstellungen des Programms AJWin und kann Drucktexte anlegen. Der
Benutzer "Automat” kann lediglich Drucktexte an den Drucker senden, Veranderungen an
den Systemeinstellungen und den Drucktexten sind nicht moglich.

Beachten Sie folgendes:
e Sie konnen uber das Meni "System” - Menupunkt "Passwort andern” das Passwort fiir
den gerade angemeldeten Benutzer andern.

e Fir den Benutzer "Automat” kann eine Anmeldung auch ohne Passwort erfolgen. Wah -
len Sie hierzu in den Stations-Einstellungen in der Auswahl-Liste "Automatisch anmel-
den" den Benutzer "Automat” aus.

e Uber das Menii "Verwaltung" - Meniipunkt "Benutzeriibersicht" kdnnen Sie weitere Be-
nutzer anlegen.

5.1.1 Benutzer verwalten
@ Benutzer verwalten |?"E|§|
Suchean [ Heu : :ﬂambeﬂ.anf [ Loschen ]
|E|Enu1zername |BE nulzargruppe |Ge:¥nden Arn |Er$l.ellt am =
B[ &ddmin Adminiztrator 25022007 13:57:46  25.02.2007 13:57:46
Automat Froduktion 25.02.2007 135746  25.02.2007 13:57:46
l@ oK l €3 Abbrachen
Funktion Beschreibung
Suchen Wird zur Suche nach einem Benutzer verwendet. Die Suche reagiert auf
jeden eingetippten Buchstaben und springt jeweils zum am besten
passenden Benutzer.
Neu Es wird ein neuer Benutzer angelegt und der Dialog zum Bearbeiten
geoffnet.
Bearbeiten Offnet den Dialog zum Bearbeiten der Einstellungen eines Benutzers.
Loschen Loscht den aktuell ausgewahlten Benutzer.
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Verwaltung

Benutzer anlegen / bearbeiten

£ Benutzer
Eenutzemarnme
Benulzergruppe

Fasswor
neues Passwon

wiadarhalan

folo

(Pasaom

& -~

() e

Funktion Beschreibung
Benutzername Hier konnen Sie einen Namen oder eine Personalnummer eingeben.
Benutzergruppe Hier konnen Sie folgende Gruppen auswahlen:

¢ Administrator

¢ Produktion

* Arbeitsvorbereitung
¢ Maschinenverwaltung

Die Gruppen haben unterschiedliche Berechtigungen (siehe Kapitel 5.1.3).

Neues Passwort

Hier konnen Sie ein neues Passwort eingeben.

Passwort wiederholen

Hier muss das zuvor eingegebene Passwort wiederholt werden.

Berechtigungen

Welche Berechtigungen ein Benutzer im Programm AJWin hat, wird Uber seine
Gruppenzugehorigkeit festgelegt. Derzeit gibt es 4 verschiedene Gruppen:

Gruppe

Berechtigungen

Administrator

Es diirfen alle Einstellungen und Daten verandert werden.

Arbeitsvorbereitung

Drucktexte und variable Felder dirfen ohne Einschrankungen angelegt
und verandert werden. Die Verwaltung von Druckern, Stationen und
Benutzern ist gesperrt.

Maschinenverwaltung

Diese Gruppe kann die Drucker anlegen und verwalten.

Produktion

Der Benutzer kann keine Daten verandern.

Qualitatssicherung

Derzeit ohne Funktion.

Drucker

Generell muss im AJWin Programm mindestens ein Drucker konfiguriert werden, damit
Drucktexte Ubertragen werden konnen. Fiir jeden Drucker werden alle wichtigen
Einstellungen in der Datenbank gespeichert.
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5.2.1 Drucker verwalten
| &3 Drucker venwalten == s
Suchen: [ Heu ] lﬁamba'rbani [ Loschen ]
|Druckerbezsichnung |oruckertyp | Tintentarbe | Tintentyp | Diisa | +
¥ Standard-AJC-COMI1 Alphaet-C —_ —
Standard-EVO-TCF alphaJET evo = =
i | ]
(] 4 | l I} Abbrechen
Funktion Beschreibung
Suchen Wird zur Suche nach einem Drucker verwendet. Die Suche reagiert auf
jeden eingetippten Buchstaben und springt jeweils zum am besten
passenden Drucker.
Neu Es wird ein neuer Drucker angelegt und der Dialog zum Bearbeiten
geoffnet.
Bearbeiten Offnet den Dialog zum Bearbeiten der Einstellungen eines Druckers.
Loschen Loscht den aktuell ausgewahlten Drucker.

5.2.2 Grundeinstellung

Auf diesem Reiter werden die grundlegenden Eigenschaften des Druckers festgelegt.

& ot e
Grundeinstellungen | Kemmuniketion | Drehgsber | Druckeusissung | Ein-/ Ausgange | Optionen| '
Dmuckerbezeichnung Standard-AJC-COM1
Duckerguppe Standand i'v
Maschinen-MNummer am
Duckemyp |AlphaetC x)
Tirertarbe = -
Timbantyp = -]
Diiise [yirn] 1] -

”E[ QK | | Abbrachen
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Funktion

Beschreibung

Druckerbezeichnung

Der Name unter dem der Drucker gespeichert werden soll. Die
Bezeichnung muss eindeutig sein.

Druckergruppe

Kann verwendet werden, um mehrere Drucker in einer logischen Gruppe
zusammenzufassen.

Maschinen-Nummer

Wird im Zusammenhang mit variablen Feldern verwendet, wenn beim
Drucken ersichtlich sein soll, mit welchem Drucker bzw. welcher
Produktionslinie gedruckt wurde. Siehe auch Kapitel Fehler: Verweis nicht
gefunden.

Druckertyp

In der Auswahlbox werden alle Druckertypen angezeigt, die von AJWin
unterstiitzt werden. Es muss der passende Typ ausgewahlt werden.

Tintenfarbe

Standardwert: -----

Hier kann die Tintenfarbe des Druckers angegeben werden, das ist sinnvoll
wenn unterschiedliche Farben eingesetzt werden und fir jeden Drucktext
auch angegeben wird, in welcher Farbe er zu drucken ist.

Tintentyp Standardwert: -----
Analog zur Tintenfarbe kann hier der Tintentyp eingestellt werden.
Dise Standardwert: 0
Ermoglicht die Festlegung auf eine bestimme DisengroBe.
Kommunikation

Auf diesem Reiter wird die Schnittstelle zur Kommunikation mit dem Drucker
konfiguriert. Das Programm AJWin unterstiitzt sowohl Drucker mit RS232 - Schnittstelle
als auch solche mit Netzwerkanschluss. Auch eine Anbindung mit so genannten COMPort-
Servern ist moglich, eine Liste der unterstiitzen Modelle befindet sich in Kapitel 9.3.

&3 Drsckeseinstellungen [= = ]
| Grundeinstellungen| Kemmuniketion | Drehgeber | Druckausiasung | Einr-/ Ausgange | Optionen|
SystemlD F
DruckeriD und -kopt T
Schnittstalle TCR -
IEA00
T ara
IP=Adresse { Hostnams 127001
Por fi Datengmplang 400
Pon zum Sanden 4001
— 2
& ok £29| Abbrachen ]
Funktion Beschreibung
System-1D Geben Sie hier die Systemkennung des PC ein.
Standardwert: "P"
Drucker-ID Geben Sie hier die System-1D des Druckers alphaJET C ein.

Standardwert: "A"
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Funktion

Beschreibung

Druckkopf

Bei Geraten die mehrere, voneinander unabhangige Druckkopfe besitzen,
muss hier der richtige Druckkopf eingestellt werden, weil AJWin jeden
Druckkopf separat verwaltet.

Standardwert: 1

Schnittstelle

Hier konnen Sie auswahlen, ob der Drucker per Netzwerk (TCP, UDP) oder
Uber eine RS232-Schnittstelle angeschlossen ist.

Baudrate Wahlen Sie die Baudrate aus, die auch im Drucker gewahlt ist.
Standardwert: 38400 Baud
Paritat Wahlen Sie die Paritat aus, die auch im Drucker gewabhlt ist.

Standardwert; 2 (Even)

IP-Adresse / Hostname

Nur Netzwerk: Geben Sie entweder den Namen oder die IP-Adresse des
Druckers respektive des RS232-Wandlers an.

Port fiir Datenempfang

(Nur Netzwerk + UDP) Auf diesem Port wartet das Programm AJWin auf
Antworten vom RS232-Wandler.

Port zum Senden

(Nur Netzwerk) Geben Sie hier den Port ein, auf dem das Netzwerkgerat
auf Befehle wartet. Den richtigen Port entnehmen Sie dem Handbuch des
RS232-Wandlers.

5.2.4 Drehgeber/Takt

Hier wird der Drucker an die Bewegung der Produktionslinie angepasst.

Hinweis!

mo

Die folgenden Werte dienen der Berechnung von Drucktextlange und Druckabstand!
Falsche Angaben fiihren zu Fehlern bei der Druckausgabe.

,..@ Druckereinstellungen

| Grundeinstellungen | Kemmuniketion | Drehgsber | Druckausiosung | Ein-/ Ausgange | Optionen|
Drehgeber Fhasen

irlarm 1 @
Dirghsichiung irmsertieren
Umiang Messrad [mm] 23
Drehgaber Impulse / Umdnthung 5000
resullierends Aufldsung (AC) 1086
Testlage *oFEC - Momal E

-]

@ a3 @ Abbrachen

Funktion

Beschreibung

Drehgeber Phasen

* intern bedeutet, dass der Drucker den Takt erzeugt, es wird kein
externer Drehgeber angeschlossen.

* 1 Phase bedeutet, dass nur 1 Phase des Drehgebers ausgewertet wird.
Mit dieser Einstellung ist keine Erkennung der Drehrichtung moglich,
der Drucker kann also Vorwarts und Riickwarts nicht unterscheiden.

¢ 2 Phasen bedeutet, dass der Drucker Vor- und Riickwartsbewegungen
auswerten kann.

iret
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Verwaltung

Funktion

Beschreibung

Drehrichtung invertieren

Mit diesem Schalter wird die Erkennung der Bewegungsrichtung durch den
Drucker an die realen Gegebenheiten angepasst. Der Schalter muss
aktiviert werden, wenn das Produkt sich ,,vorwarts“ bewegt, der Drucker
diese Bewegung aber als ,riickwarts“ interpretiert.

Forderbandgeschwindigkeit

Bei Verwendung des internen Takts muss die Geschwindigkeit der
Produktionslinie in der Einheit ,,mm/s“ angegeben werden.

Umfang Messrad

Bei Verwendung eines Drehgebers muss der Umfang des Messrads auf zwei
Nachkommastellen genau angegeben werden.

Drehgeber Impulse/Umdrehung

Bei Verwendung eines Drehgebers muss die Anzahl der Impulse pro
Umdrehung angegeben werden. Der richtigen Wert ist normalerweise auf
dem Typenschild des Drehgebers angegeben.

Resultierende. Auflosung (AJC)

Diese Angabe ist eine Zusatzinformation fir Anwender des alphaJET-C, der
Wert kann nicht bearbeitet werden.

Textlage Folgende Einstellungen sind moglich:
*46EC - Mormal
#*EC - Kopfstehend
035*y - Gespiegelt
D3R+ - Riickwars
Druckauslosung

Hier wird konfiguriert, wann ein Druck gestartet wird.

mﬁ Drsckereinstellungen

Druckasusldsung

& San-Taste
Sensor akipe high
Sensor ki low

Tropfenfiugzei [ms]

| Grundeinstellungen | Kemmuniketion | Drehgeber | Druckeusiosung | Einr/ Ausgange | Optionen|

bystand Sensor u Tirenstahl [mm] 0

=]

a0

Funktion

Beschreibung

Druckauslosung

o Starttaste: Druckstart erfolgt beim Senden vom PC oder mit einer Taste
am Drucker

e Sensor aktiv high: Druckstart erfolgt wenn ein Signal mit positiver
Spannung am Eingang des Druckers anliegt

» Sensor aktiv low: Druckstart erfolgt wenn der Eingang des Druckers auf
0 gezogen wird
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Funktion

Beschreibung

Abstand Sensor zu Tintenstrahl
[mm]

Geben Sie den Abstand zwischen Tintenstrahl und Sensor fir die
Druckauslosung an. Dieser Wert wird zur ,,Auslose Distanz [mm]“ aus der
Konfiguration addiert. (siehe auch Kapitel 4.4.2)

Tropfenflugzeit [ms]

Eine Erklarung dieses Werts befindet sich im Handbuch des Druckers.
Standardwert: 50

5.2.6 Ein- / Ausgange

Alsrrn Felniz als Offnar

| Grundeinsteliungen | Kemmuniketion | Drehgeber | Druckausiosung| Ein-/ Ausgange |Optionen|

Alarmavsgang bei “Micht bereit” il
Almrnauzgang bei *Sendce® ol
Alarnausgang ba *Machiillen® il

Alarmausgang b *Fehle®

:_ﬁ a3 @ Abbrachen

Mit den Optionen auf dieser Seite kann der Alarmausgang des Druckers konfiguriert

werden.

Hinweis!

mo

Nicht alle Optionen werden von allen Druckermodellen unterstiitzt!

Funktion

Beschreibung

Alarmausgang bei ,,Nicht bereit“

Das Alarm-Relais wird aktiviert, wenn der Drucker nicht bereit ist

Alarmausgang bei ,,Service“

Das Alarm-Relais wird aktiviert, wenn eine Meldung im Drucker vorliegt

Alarmausgang bei ,,Nachfllen

Das Alarm-Relais wird aktiviert, wenn Tinte oder Losungsmittel
nachgefiillt werden missen

Alarmausgang bei ,,Fehler*

Das Alarm-Relais wird bei einem Fehler aktiviert

Alarm Relais als Offner

Die Logik des Alarm-Relais wird umgekehrt, das Relais arbeitet also als
Offner und nicht als SchlieBer

5.2.7 Optionen

o Hinweis!

1 Die meisten Optionen sind nur fur Drucker vom Typ alphaJET-C aktiviert.
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#3 Druckereinstellungen

Abstend Dnuckkopd 2 [rem]

Grundeinstallungen | Kommuniketion | Dnehgeber | Dreckausiosung | Ein-/ Ausgéngs | Dptionen

alphaJET-C Frotokol-Optonen

[= = ]

g ok f:j Abbeachen |

Funktion

alphaJET C Protokoll Optionen

Produktzahler zyklisch abfragen

Druckauslosung zyklisch abfragen

Einstellung der Hochspannung

Beschreibung

¢ Nur Standard-Protokoll: Sollte nicht verwendet werden, installieren Sie
nach Moglichkeit das MPL extended
¢ MPL extended: Dies ist die Standardeinstellung

* MPL Wegstreckenmessung extended: Soll aktiviert, werden wenn im
alphaJET das MPL-Programm ,,Wegstreckenmessung“ installiert ist.

Legt fest, ob der Wert des Produktzahlers regelmaBig vom Drucker erfragt

wird.

* Normalerweise ist diese Option aktiviert, sie sollte nur abgeschaltet
werden, wenn mehr als fiinf Drucke pro Sekunde erfolgen und die
Kommunikation dadurch zu viel Rechenleistung erfordert

« Eine Anderungen erfordert den Neustart von AJWin und Drucker?

Legt fest, ob der Drucker den PC benachrichtigt, wenn er einen Druck

startet.

* Normalerweise ist diese Funktion aktiviert, sie sollte nur abgeschaltet
werden, wenn mehr als funf Drucke pro Sekunde erfolgen und die
Kommunikation dadurch zu viel Rechenleistung erfordert

« Eine Anderungen erfordert den Neustart von AJWin und Drucker

Standardwert: Abgeschaltet

Wird diese Option aktiviert, so verandert AJWin bei jedem Senden auch
den Wert der Hochspannung. Die Verwendung dieser Option wird nicht
empfohlen, nach Moglichkeit sollte die Hochspannung einmal im Drucker
selbst konfiguriert werden

2 Ein Neustart ist die sichere Variante, das Einschalten der Option wird jedoch bereits beim nachsten

48
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5.3 Druckergruppen

5.3.1 Druckergruppen verwalten

Verwaltung

Druckergruppen dienen dazu, mehrere Drucker unter einem Namen zusammenzufassen,
um so eine komplexe Produktionsumgebung abbilden zu konnen. Beispielsweise konnen
Sie alle Drucker einer Werkhalle in einer eigenen Druckergruppe zusammenfassen. In der
Baumansicht (siehe Kapitel 3.3) werden die Drucker einer Gruppe dann unter einem

Knoten zusammengefasst.

Hinweis!

mo

Die Gruppe ,,Standard“ wird immer angelegt und kann auch nicht geloscht werden.

3 Druckergruppen venwalten == s
Suchean teu | |Bearbeiten| [ Loschen ]
|Druckergruppe I

ﬂS!undnrd

[@ Ok ‘ 9 -ﬁhbr&chen.

Funktion
Suchen
Neu
Bearbeiten

Loschen

5.4 Stationen

Beschreibung

Wird zur Suche nach einer Gruppe verwendet.

Erzeugt eine neue Gruppe.

Offnet den Dialog zum Bearbeiten der Einstellungen einer Gruppe.

Loscht die aktuell ausgewahlte Gruppe.

Der Begriff Station steht im AJWin Programm flir eine Menge von Einstellungen, welche
die grundsatzliche Arbeitsweise des Programms festlegen. Hierzu gehoren zum Beispiel:
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Verwaltung

Die Auswahl des Hauptfensters

Alle Drucker, die von einer Station gesteuert werden
Die Sprache in der das Programm gestartet wird
usw.

Normalerweise arbeiten Sie immer nur mit genau einer Station, und die Einstellungen
werden beim Start von AJWin automatisch geladen. Der Name der Station entspricht
dabei dem Namen lhres PC's. Die aktuellen Einstellungen der Station konnen Sie Uber das
Menii "System” - Menipunkt "Stations-Einstellungen” ("Shift+F2") bearbeiten.

Stationen verwalten

3 Spationen verwalten | ]
Suchean | Heu i ;ﬂﬂmbeﬂ.an.f [ Loschen ]
Stationsnarme |Mu$ch|n an-Hurnrner |P1'b.d fu Logos <
Standard om logoh
MHWINTYE2013-5H om logoy

L@ (] 3 @ Abbrachen

Hier finden Sie Informationen zu den bereits angelegten Stationen.

Sie konnen mit "Neu" eine neue Station hinzufligen, mit "Bearbeiten” die Einstellungen
fur eine vorhandene Station andern oder mit Loschen eine Station loschen.
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5.4.2 Grundeinstellungen

@'Staliumeinriclmmg i__*_=' I =} _
Grundeinstelungen | Dateniberragung | Flade | Vorschaubilder

Stations~/Rechnemame WIN?V32013-5H

Maschinen-Mummear oo

Automabech anmelden | Admin [+
Sprache -
Haupthenstar _E-i:zeﬁerarbeﬂﬁng -

Funktion Beschreibung

Stations-/Rechnername Hier wird normalerweise der Name des PCs eingetragen, auf dem die
AJWin Software gestartet wird.

Maschinennummer Hier konnen Sie einen Wert eingeben, der automatisch in Drucktexte
eingebunden werden kann. Dies kann zum Beispiel eine interne
Maschinennummer sein. Beachten Sie, dass die Lange des Feldes iber die
Verwaltung der variablen Felder festgelegt wird (siehe Kapitel 5.5).

Automatisch anmelden Der ausgewahlte Benutzer wird ohne Eingabe eines Passworts am System
angemeldet. Die automatische Anmeldung funktioniert fir alle Benutzer,
mit Ausnahme des Benutzers Admin.

Sprache Hier konnen Sie die Sprache des Programms AJWin zwischen Deutsch
(de_DE), Englisch (en_EN) und Spanish (es_ES) umschalten.

Hauptfenster Mit dieser Auswahlbox schalten Sie zwischen den verschiedenen
Hauptbildschirmen um:

» Einzelverarbeitung: Aktiviert die Ansicht mit nur einem Drucktext.

o Sticklistenverarbeitung: Aktiviert den Stuicklistenmodus.

¢ Mehrkopfanwendung: Aktiviert die Ansicht fur Anwendungen mit
mehreren Druckkopfen

Sonderanwendung: Darf nur nach Absprache mit einem Servicetechniker
verwendet werden.

Die folgenden Felder sind nur sichtbar, wenn das Hauptfenster "Sonderanwendung" gewahlt wurde. Die
Einstellung muss immer in Absprache mit einem Servicetechniker vorgenommen werden.

Fenster-Klasse Die Auswahl muss gemaB den Vorgaben aus lhrer Zusatzdokumentation
vorgenommen werden!

Produktions-Klasse Die Auswahl muss gemaB den Vorgaben aus lhrer Zusatzdokumentation
vorgenommen werden!

5.4.3 Dateniibertragung

Auf dieser Seite konnen Sie einige Parameter zur Ubertragung und Handhabung der
Drucktexte einstellen.
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“erschiedenes

3 Spationseinrichtung =] = ]
jGuﬁndau:nﬂellurygan'; Dateniiberragung | Plade. Var_sd'muhulder'_
Mamen fur Dnuckiests Alte Texte i Drucker loschen
@ autornatisch erzeugen @ Mein
Furzbezaichnung Mur den akluellen Text
Autikelnummer Alle Texte loschan
Posilion in Stickliste Jedezmal nachfragen
Diucker automatisch auswahlan Werhalten der Schaltflachen
@ Mein @ Stan/StopSSenice immer akliv

nach Farbe, Tintentyp & Duse Mach dem Senden nur Slop aki
in der Reihenfolge der Anzeige

J] Automatische Statusabirage [T1Echtzeiubr synchronisieren
Aktrven Tewt anzaigen

J| Konfiguration senden

QK l@ Abbrechen

Funktion

Beschreibung

Namen fiir Drucktexte

Unter welchem Namen soll ein Drucktext im Drucker gespeichert werden:
¢ Automatisch, bedeutet eine fortlaufende Nummerierung der Texte,
beginnend mit 0000 (bzw. 0000-2 beim zweiten Druckkopf!).
Kurzbezeichnung: Der Name kommt aus dem Eingabefeld
»Kurzbezeichnung*

Artikelnummer: Der Name entspricht dem Inhalt des Eingabefelds
HArtikelnummer*

Position in Stiickliste: Die Positionsnummer wird in eine vierstellige
Zahl umgewandelt.

Alte Texte im Drucker loschen

Mit der Auswabhl in dieser Gruppe legen Sie fest, was beim Senden mit den
bereits im Drucker gespeicherten Texten passieren soll:

¢ Nein: Die Texte im Drucker bleiben unverandert.

¢ Nur den aktuellen Text: Der im Drucker ausgewahlte Text und die
Konfiguration werden geloscht.

Alle Texte loschen: Alle Texte und Konfigurationen werden geloscht
» Jedesmal nachfragen: Der Benutzer kann beim Senden entscheiden

Drucker automatisch auswahlen

¢ Nein: Der Bediener muss den Drucker selbst auswahlen

¢ nach Farbe, Tintentyp & Duse: Es wird der erste Drucker gewabhlt, fir
den die gewiinschten Eigenschaften in den Einstellungen hinterlegt sind

* in der Reihenfolge der Anzeige: Wird im Modus ,,Mehrkopfanwendung“
verwendet, es wird jeweils ein Text an einen Drucker gesendet

Verhalten der Schaltflachen

Start/Stop/Service immer aktiv: Der Bediener kann die genannten
Funktionen jederzeit ausfiihren

* Nur Stop aktiv: Der Druckvorgang muss abgebrochen werden, bevor ein
neuer Text gesendet werden kann

Automatische Statusabfrage

Ist dieser Schalter aktiv, dann wird beim Wechsel des Druckers der Status
des neuen Druckers abgefragt und im Programm angezeigt.

Aktiven Text anzeigen

Wenn aktiviert, wird beim Druckerwechsel versucht, den aktuellen
Drucktext beim Drucker zu erfragen und im Programm anzuzeigen.

Konfiguration senden

Die Daten der Konfiguration (Druckmodus, Normierung usw.) werden nur
gesendet, wenn diese Option aktiv ist.
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5.4.4 Pfade

Hier werden die Pfade zu den Zeichensatzen konfiguriert.

&3 Stationseinrichtung [E=5 EoE ==
_Guﬁnﬂeu_nsﬂellungan__ Dateniberragung | Ffade :Var_smnuhulder_
“erzeichnis fur Logos
[eeTe] [ Durchsuchen
“arzaichnis fur Zaichensatze
fiarif Durchsuchen ]
Dokumentenpiad
: Durchzuchan ]
(0].9 l@ Abbrechen
Funktion Beschreibung
Verzeichnis fiir Logos Hier legen Sie fest, in welchem Verzeichnis die Logos abgelegt werden.
Verzeichnis fiir Zeichensdtze Alle alphaJET C Zeichensatze in diesem Verzeichnis werden beim

Programmstart geladen und konnen in Drucktexten verwendet werden.

Dokumentenpfad Reserviert fur Sonderanwendungen!

Hier konnen Sie ein Verzeichnis auswahlen, in dem kundenspezifische
Dokumente gespeichert werden sollen.

5.4.5 Vorschaubilder

Auf dieser Seite konnen Sie einstellen, ob bei Anderungen an einem Drucktext,
automatisch ein Abbild des Textes als JPG-Datei abgespeichert wird. Dieses Abbild
konnen Sie dann zum Beispiel benutzen, um es in die Auftragspapiere einzubinden.

Das JPG-Bild wird anhand der folgenden Werte automatisch skaliert und umgebrochen.
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@. Stationzeinrichtung
Grundeinstellungen Dateniiberragung Plade “orschaubilder

Yorschaubild bai Temtandersngen spaicham [

Format dar YVorschaubilder Ad rendenng ~|
Breite dies Vorschaubilds in Pieln 1800
Hohe siner Zeile des Vaorschaubilds in Preln 30
Anzahl Zeilan im Vorschaubuld 2
VergriBeungsiakior 1
“erzeichnis fur Vorschaubilder
Durchsuchen

:E‘ Ok, @ Abbrechen

Funktion

Beschreibung

Vorschaubild bei Textanderung
speichern

Ist dieser Schalter aktiviert, so speichert das Programm AJWin bei jeder
Textanderung eine JPG-Datei mit dem aktuellen Drucktext ab.

Format der Vorschaubilder

Hier kann das Ausgabeformat gewahlt werden:
* M rendering: Die Ausgabe wird auf A4 formatiert

. Default rendering: Die Ausgabe geschieht mit den angegebenen
Pixelwerten fur Ausgabebreite und -hohe

Breite des Vorschaubilds in Pixeln

Gibt die Breite des JPG-Bildes in Pixeln vor.

Hohe einer Zeile des
Vorschaubilds in Pixeln

Gibt die Hohe einer Zeile des JPG-Bildes in Pixeln vor.

Anzahl Zeilen im Vorschaubild

Legt fest, auf wie viele Zeilen der Drucktext umgebrochen wird.

¢ 0 - AJWin errechnet die benotigte Anzahl Zeilen selbst und das
Vorschaubild enthalt immer das gesamte Druckbild.

¢ 1 - Das Vorschaubild wird bei der Maximalbreite abgeschnitten.

¢ > 1 - Das Vorschaubild wird umgebrochen und gegebenenfalls
abgeschnitten.

VergroBerungsfaktor

Bestimmt den ganzzahligen VergroBerungsfaktor fiir die JPG-Datei.
Standardwert ist 1.

Verzeichnis fiir Vorschaubilder

Wahlen Sie hier ein Verzeichnis aus, in dem die JPG-Bilder gespeichert
werden sollen. Wenn das gewahlte Verzeichnis nicht existiert, so werden
die Dateien im Dokumentenpfad des Benutzers gespeichert.

Variable Felder

Der Begriff ,variables Feld“ bezeichnet ein Objekt innerhalb eines Drucktextes, dessen
Inhalt erst beim Senden an den Drucker festgelegt wird.

Variable Felder verwalten
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#3 Wirinble Felder vermalten P | |
Suchar: | Mew | |Eemhai‘l.an] | Lischen ]
|&nzeinename |Feldiange [vorgabe  [varvalue  |Komenanss | geEndan |arzeugt | Datenquete - |

rachinan-MHummear
Farsonal Mumrmer

0 Maschmenmummel 26.02. 2007 13:57:46 26.02.2007 1357486
0| Auch du hast @ine FO711.2007 123600 07112007 12:36:00

E o] @

Uber das Menii "Verwaltung" - Meniipunkt "Variable Felder verwalten" erhalten Sie eine
Liste der definierten variablen Felder. Sie konnen die in der Liste angezeigten Felder
andern oder neue Felder hinzufiigen.

Funktion

Beschreibung

Suchen

Wird zur Suche nach einem variablen Feld verwendet. Die Suche reagiert
auf jeden eingetippten Buchstaben und springt jeweils zum am besten
passenden Feld.

Neu

Es wird ein neues variables Feld angelegt und der Dialog zum Bearbeiten
geoffnet.

Bearbeiten

Offnet den Dialog zum Bearbeiten der Einstellungen eines variablen Felds.

Loschen

Loscht das aktuell ausgewahlte variable Feld.

Vorsicht!

Andern und Loschen variabler Felder kann unerwiinschte Effekte haben!

e Wenn Sie ein variables Feld nachtraglich in der Lange andern, kann das in
bestehenden Drucktexten zu Verschiebungen und/oder Lucken fiihren.

e Beim Loschen eines variablen Feldes wird nicht gepruft, ob es noch in einem

Drucktext verwendet wird.

iret
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5.5.2 Einstellungen variabler Felder
@ Diefinition eines Variablen-Feldes bearbeiten E
Anzeigename Wying
Lange 8 | Lanoe ist fic
“Worgabe Al

Validierungsmaske | A.[0-9].

Anfangswant
[Senend.

Ausnichtung
Fommertar
Zugriffsart

Verbindung
Abfragetesd

Spalenname

links @ rechiz zentriert

hianueile Eingabe v.

EI oK :.Elmmman. :g] S

Funktion Beschreibung

Anzeigenname Dieser Name wird als Platzhalter angezeigt wenn Sie das Feld in einem
Drucktext verwenden.

Lange Die Anzahl von Buchstaben & Ziffern, die fiir dieses Feld reserviert werden.

Lange ist fix

Der Bediener muss exakt die vorgegebene Anzahl Zeichen eingeben.

Vorgabe

Vorgabe fiir die Eingabe eines variablen Feldes.

Validierungsmaske

Die Validierungsmaske wird nur bei der Zugriffsart ,,Manuelle Eingabe“

verwendet. Mithilfe eines Regularen Ausdrucks (RegEx) wird die Eingabe auf

Glltigkeit gepriift.

Beispiel1: Maske ,,A.[0-9].“

Bedeutet:

e Das 1. Zeichen muss der GroBbuchstabe ,,A“ sein,

e Das 2. Zeichen ein beliebiges Zeichen (der Punkt ,,.*)
¢ Das 3. eine Ziffer von 0-9

¢ Das 4. Zeichen ein beliebiges Zeichen (der Punkt ,,.“)
Giiltige Eingaben sind z.B. ,,Ax1x“ , ,,Ab10“, ,,A_12345“
ungultig sind z.B. ,,ax1x“, A_C1“

Beispiel 2: Maske ,,[a-zA-Z]*([0-9]1[0-91*)[xX]([0-9][0-91*)“

¢ Die Eingabe kann mit keinem, einem oder mehreren Klein- oder
GroBbuchstaben beginnen ,,[a-zA-Z]*“ ,

« folgen muss mindestens eine Ziffer von 0-9 ,,[0-9][0-9]*“ ,

¢ danach ein kleines oder groBes ,,x“ bzw. ,,X“ ,[xX]“,

* danach wieder mindestens eine Ziffer von 0-9 ,,[0-9][0-9]*“.

Glltige Eingaben sind z.B: ,,A1x1“, ,,abc123x456“, ,,3X99“,

ungiiltig sind z.B: ,,A1x“, ,,ax1“, ,X123“, ,,ABC456“

Weitere Informationen iiber Regulare Ausdriicke finden sich z.B. hier:
e https://de.wikipedia.org/wiki/Regularer Ausdruck
e https://regexpstudio.com/
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Anfangswert

Ausrichtung

Kommentar

Zugriffsart

Schaltflache "Test"

Verwaltung

Hier konnen Sie einen Anfangswert bzw. eine Seriennummer angeben.

Fiir manuelle Eingabe kann angegeben werden, wie die Eingabe im variablen
Feld im Drucktext ausgerichtet wird. Bei Ausrichtung rechts wird links mit
Leerzeichen auf die gewiinschte Lange aufgefiillt. Bei Ausrichtung zentriert
wird rechts und links mit Leerzeichen aufgefullt.

Die Standardausrichtung ist links, hier wird rechts aufgefiillt.

Die Angabe einer Ausrichtung macht nur Sinn, wenn die Lange nicht fix ist.
Die Ausrichtung wird nur bei manueller Eingabe ausgewertet.

Hier konnen Sie beschreiben, wie der Wert einzugeben ist. Bei manueller
Eingabe wird dieser Text als Hilfestellung angezeigt.

In dieser Auswahlbox legen Sie fest, wie das variable Feld gefiillt werden

soll. Derzeit stehen folgende Moglichkeiten zur Auswahl:

« Manuelle Eingabe: Der Bediener wird bei der Ubertragung aufgefordert
einen Wert einzugeben. Die Validierung der eingabe iiber einen Regularen
Ausdruck (RegEx) ist moglich.

e ADO Datenbank Abfrage: Der Wert wird automatisch aus einer Datenbank
abgefragt.

¢ Konstanter (Vorgabe-)Wert: Das Feld erhalt immer den Wert aus dem
Eingabefeld "Vorgabe". Diese Art von Feldern eignet sich zum Beispiel fiir
die Angabe einer Werks-ID oder als Platzhalter fiir den Firmen-Namen.

* System-Konstante: Der Wert wird aus einem der Eingabefelder des AJWin-
Programms ermittelt.

e Seriennummer: Das Programm AJWin verwaltet einen Zahler der bei jedem
Druck dieses Feldes erhoht wird (siehe unten).

Hier konnen Sie die Abfrage des variablen Feldes priifen. Dies ist
insbesondere bei Datenbank-Zugriffen sinnvoll.
Siehe auch 5.5.7
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5.5.3 Zusatzliche Felder fiir Datenbankabfragen

Funktion

Verbindung

Abfragetext

Spaltenname

Beschreibung

* Hier wird fur ADO-Datenbankabfragen festgelegt, wie auf die Datenbank
zugegriffen werden soll. Die Verbindungsinformation erstellen Sie wie
folgt:

1. Erstellen Sie eine "udl"-Datei gemal der Anleitung zur

Erstellung von Datenverknipfungsdateien.

2. Anschliessend setzen Sie den Pfad der Datenverkniipfungsdatei hier
wie folgt ein: "FILE NAME=F:\test.udl".

Hinweis: Alternativ kopieren Sie den Inhalt der
Datenverkniipfungsdatei in das Eingabefeld.

Bei ADO-Abfragen konnen Sie hier einen SQL-Befehl eingeben. Beispiel:
"Select * from Benutzer" holt alle Benutzerdaten aus einer
Datenbanktabelle namens "Benutzer”.

Normalerweise wird im SQL-Befehl auch eine ,,Where“-Bedingung
verwendet. In dieser Bedingung konnen Sie auch folgende reservierte
Zeichenfolgen verwenden:

e SPromptUser$ - Fragt den Bediener nach einem Wert

e Sarticleno$ - Die Artikelnummer des aktiven Drucktextes

Wenn die Abfrage mehrere Spalten liefert, konnen Sie hier eine Spalte
genau bezeichnen. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird immer die erste
Spalte verwendet.

5.5.4 Zusatzeingaben fiir Seriennummern

Die folgenden Felder werden nur aktiviert, wenn die Zugriffsart dies erfordert:

Funktion

Vorgabe

Anfangswert

Beschreibung

Hier konnen Sie eine einfache Formatierung fiir die Seriennummer
vorgeben. (Beispiele fiir 8 stellige Seriennummer).
— Beispiel: "«ABC" ergibt z.B. "00024ABC", "00025ABC", "00026ABC"....
— Beispiel: "UVW-" ergibt "UVW-0024", "UVW-0025", "UVW-0026"...

Hier konnen Sie den Startwert fur die Seriennummer vorgeben. Beachten
Sie, dass dieser Wert am besten nur einmal gesetzt wird. Spatere
Anderungen sind méglich, aber es kann dadurch zu doppelt gedruckten
Seriennummern kommen.

Hinweis: Diese Funktionalitat wird ab Version 2.0.10 unterstutzt.

5.5.5 Zusatzeingaben fiir Manuelle Eingabe

Wenn das Programm im Feld Vorgabe auf eine der beschriebenen Zeichenfolgen trifft, so
wird diese gemaB der Beschreibung ersetzt. Es konnen auch mehrere Zeichenfolgen

verwendet werden.

Zeichenfolge
§D

St

Sm

Sy

Sw

ST

sh

Sn

58

Beschreibung

Wird durch das Tagesdatum ersetzt.

Wird durch den Tag des Monats ersetzt.

Wird durch den Monat des Jahres ersetzt.

Wird durch die beiden letzten Ziffern des aktuellen Jahres ersetzt.
Die aktuelle Kalenderwoche.

Die aktuelle Uhrzeit.

Die Stunde des Tages.

Die Minute der aktuellen Stunde
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5.5.6 Zusatzeingaben fiir Systemkonstanten
Im Feld ,,Spaltenname® muss einer der Namen aus der folgenden Tabelle eingetragen
werden.
Name Beschreibung
Machine-Nr Der Wert wird aus dem Eingabefeld ,,Maschinennummer* aus der
Konfiguration des Druckers genommen.
Sarticleno$ Die Artikelnummer des aktuellen Drucktextes

5.5.7 Validierung bei Manueller Eingabe

Bei der Betatigung der ,Test“-Schaltflache (siehe 5.5.2) kann die Abfrage des variablen
Feldes gepriift werden, wie sie auch beim Senden des Drucktextes an den Drucker
gemacht wird.

Eingabe varizbler Werte
Akhaeber Aatikel Tesiw
E#le geben S genau B Zechen an
Wire A1
— Y
@ QK 6 Abbeechen

Bei Manueller Eingabe wird auBer der Lange des variablen Feldes auch eine Validierung
gegen eine Validierungsmaske durchgefiihrt, sofern diese bei der Definition des variablen
Feldes angegeben wurde (siehe 5.5.2).

Wahrend der Eingabe wird das Eingabefeld farbig hinterlegt. Gelb bedeutet, die Eingabe
ist zu kurz. Rot steht flir eine falsche Eingabe. Griin bedeutet, die Eingabe ist in der
Lange korrekt und gegen die Validierungsmaske erfolgreich gepriift.

Eingabe varizbler Werte
Akhaeber Aatikel Tesiw
E#le geben S genau B Zechen an
ire AN
— Y
@ QK 6 Abbeechen

Violett ist das Eingabefeld hinterlegt, wenn zu viele Zeichen eingegeben wurden.
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5.5.8 Ersetzungstabelle fiir Zeichensatze verwalten

Anhand dieser Tabelle werden Zeichensatze in AJWin-Drucktexten durch
druckerspezifische Zeichensatze ersetzt. So konnen Drucktexte ohne Anderung auf
Druckern verschiedener Hersteller mit annahernd gleichem Schriftbild ausgegeben
werden.

5.5.9 Ersetzungstabelle fiir Druckmodi verwalten

In dieser Tabelle werden fur die in AJWin gewahlte Druckmodi druckerspezifische
Gerateeinstellungen hinterlegt. So kann ohne Anderung der Einstellungen auf Druckern
verschiedener Hersteller z.B. mit annahernd gleicher Qualitat oder Geschwindigkeit
gedruckt werden.

5.5.10 Schichtcodes verwalten

Wird ein Zeitfeld im Zeitformat ,SHIFTCODE‘ (s. Kap. 4.2.3) angelegt, wird je nach
aktueller Uhrzeit der dort hinterlegte Schichtcode gedruckt.

Weitere Einstellungen (z.B. Lange einer Schicht, Zeitformat etc.) finden Sie im Kapitel
7.1.5 ,Systemweite Vorgaben bearbeiten®.
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Daten von einem Drucker tibernehmen

Daten von einem Drucker tibernehmen

Vorbemerkungen

Die AJWin Software bietet die Moglichkeit, Dateien von den alphaJET-Druckern zum PC
zu kopieren und anschlieBend zu importieren. Diese Funktionalitat ist insbesondere dazu
gedacht, die Drucktexte von einem bestehenden Drucker einmalig zu importieren und
dann ausschlieBlich mit der AJWin-Software zu verwalten.

Die groBte Schwierigkeit beim Importieren besteht darin, die urspriinglich gewiinschte
Lange des Drucktextes zu bestimmen. Das liegt daran, dass im Drucker die Drucklange
nicht mit dem Text, sondern mit der Konfiguration gespeichert wird. Fir den Import
bedeutet das:

e Beim Import muss fiir jeden Text die richtige Konfiguration ausgewahlt werden.

e Wenn eine Konfiguration fur mehrere Texte verwendet wird, so werden bei allen Tex-
ten die Buchstaben mit der selben Breite gedruckt.

¢ In jedem Fall sollte nach dem Import die Drucktextlange stichprobenartig kontrol-
liert werden.

AuBerdem sind beim Importieren von Drucktexten noch folgende Einschrankungen zu
beachten:

e Wenn ein Drucktext mit AJWin erstellt und anschliessend vom Drucker importiert
wird, so gehen die Informationen uber variable Felder verloren.

e Beim Import von Texten von einem alphalJET-evo konnen derzeit nicht alle Logos
ubernommen werden. Dies gilt insbesondere fiir Texte, die zuvor mit AJWin erstellt
wurden.

e Es werden nur solche Barcodes importiert, die von AJWin unterstutzt werden.

e Beim Importieren vom alphaJET evo werden nur Zeichensatze unterstiitzt, die auch
fur den alphaJET-C verfluigbar sind.

Besonderheiten bei Dummy- und Prompted-Feldern

Bei den Druckern der alphalet-Familie konnen Felder angelegt werden, die erst beim
Laden eines Drucktexte vom Benutzer ausgefiillt werden sollen. Diese Felder
entsprechen teilweise den variablen Feldern in der AJWin Software und konnen bei der
Datenibernahme automatisch konvertiert werden. Hierzu sind jedoch folgende
Vorbereitungen notwendig:

1. Es muss eine Liste der verwendeten Felder und ihrer Lange erstellt werden

2. In AJWin missen anhand der Liste variable Felder angelegt werden, die
folgendermalen benannt werden
— Beim AJC: ,,100%, ,,101“, ,,102¢.....

— Beim Evo: Der Name muss dem ,,Prompt“ des Evo entsprechen
3. Nun erfolgt die Dateniibernahme
4. Nach der Datenuibernahme konnen die variablen Felder im AJWin umbenannt werden

Alle Daten von einem Drucker iibernehmen

Dieser Vorgang wird in mehreren Schritten durchgefiihrt, die in den nachsten
Abschnitten detailliert erlautert werden. Sehr vereinfacht finden folgende Aktionen
statt:

Software AJWin Version 4.4.5 - 09/21 V 4.4.5-DE iret



6.2.1

6.2.2

6.2.3

iret

Daten von einem Drucker iibernehmen

e Die Daten werden vom Drucker zum PC kopiert.
e Der Benutzer wahlt aus, welche Daten importiert werden sollen.
e Es wird ein Report uber die durchgefuhrten Aktionen angezeigt.

Drucker auswahlen

Der gewinschte Drucker muss in der Druckerubersicht aktiviert werden.

Dateien kopieren

Nun werden Uber den Menupunkt ,Extras“, ,,Alle Daten vom Drucker zum PC kopieren“
die Dateien auf den PC geholt. Je nach Drucker kann dieser Vorgang durchaus mehrere
Minuten in Anspruch nehmen. Wahrend dieser Zeit werden verschiedene
Fortschrittsanzeigen eingeblendet.

Es davert noch...

46 Dateien im Drucker gefunden

407 48

Nach dem Ende der Ubertragung befinden sich die Dateien in einem Unterordner
»import\<Name des Druckers>\“ des AJWin Datenverzeichnisses.

Dateien importieren

Um die zuvor auf den PC kopierten Dateien zu importieren, wird der Meniipunkt
»Extras®“, ,Import von Druckerdateien“ verwendet. Dieser Meniipunkt offnet den
folgenden Dialog:

#3 Optionen figr den Impest von Druckerdateien || =)

+ | Teate empoitenen
Bestehands Tesbs atomatisch libsschreben
! Fonfigueation impoetisien
Mame des Konhiguration ist gleich Name des Drucklsstes
@ Eine Korfiguistion i alls Texs

! Logos impostienen
Bestehende Logos sutcenatisch iberschueiben
| Logos in das Windows-Bilmap-Foemat [BMP) urmwandein

o Eeschensite mmporiersn
|| Bestehends Zeicherzstne automatizch ibetschieben

g o | [ e |
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Funktion

Texte importieren’

* Bestehende Texte automatisch
Uberschreiben

Konfiguration importieren

* Name der Konfiguration ist
gleich Name des Drucktextes

¢ Eine Konfiguration fur alle Texte'

Texte importieren

Logos importieren

* Bestehende Logos automatisch
Uberschreiben

¢ Logos in das Windows-Bitmap-

Format (BMP) umwandeln

Zeichensatze importieren

* Bestehende Zeichensatze
automatisch tiberschreiben

Auswahl der Konfiguration

In diesem Dialog muss eine Konfigurations-Datei

Beschreibung

Aktiviert: Es sollen Drucktexte importiert werden.
Deaktiviert: Es werden keine Drucktexte importiert

Aktiviert: Wenn ein Drucktext bereits existiert, so wird er ohne
Nachfrage uberschrieben.

Deaktiviert: Bestehende Drucktexte werden beibehalten.

Aktiviert: Es sollen Konfigurationen importiert werden.
Deaktiviert: Konfigurationen werden nicht importiert

Aktiviert: Beim Import wird fiir jeden Text nach einer
Konfigurationsdatei mit demselben Namen wie der Text gesucht

Aktiviert: Vor dem Import wird eine Konfigurationsdatei ausgewahlt, die
fir alle importierten Texte giltig ist.

Aktiviert: Es werden alle Logos in das AJWin Logo-Verzeichnis kopiert.
Deaktiviert: Es wird kein Logo importiert.

Aktiviert: Wenn ein Logo bereits existiert, so wird es ohne Nachfrage
Uberschrieben.

Deaktiviert: Bestehende Logos werden beibehalten.

Aktiviert: Logos, die nicht als Windows-Bitmap vorliegen, werden beim
Import automatisch in diese Format umgewandelt.

Deaktiviert: Logos werden im Format des Druckers verwendet. Diese
Einstellung wird nicht empfohlen!

Aktiviert: Es werden alle Zeichensatze in das AJWin Verzeichnis fir
Zeichensatze kopiert.

Deaktiviert: Es wird kein Zeichensatz importiert.

Aktiviert: Wenn ein Zeichensatz bereits existiert, so wird er ohne
Nachfrage uberschrieben.

Deaktiviert: Bestehende Zeichensatze werden beibehalten.

ausgewahlt werden, die beim

nachfolgenden Import auf alle Texte angewendet wird.

Dieser Dialog erscheint nur unter den folgenden Gegebenheiten.

Liegt eine der

Bedingungen nicht vor, so entfallt der Dialog.

e Die Option ,,Konfiguration importieren ist aktiviert
e Die Option ,,Eine Konfiguration fir alle Texte importieren* ist aktiviert
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6

T o
Sushenin: || Standard-BJCCOM1 - @ eEr
(= Mame 5 Anderungsdatum Typ
"‘} _ | continuaus.cnf (06504 2000 09:34 CMF-Datei
Zuletzt besucht [T e et 1207 B2 CINF-Datei
- __ | testprirt.cnf 06.04.2000 09:23 CMF-Datei
Desktop
—
Bibdicthek
Computer
@ ; ;
MNetowerk
Dmsoans:  powc -
Distesityp: [ Metronic: Konfigurtionsdatesn (cnf) - [ Abbrechen |
Schaltflache Beschreibung

Offnen

Der Dialog wird geschlossen und die ausgewahlte Konfigurationsdatei wird
beim Import der Texte verwendet.

Abbrechen

Der Dialog wird geschlossen und der Import der Texte wird abgebrochen.

Hinweis: Der Import von Logos und Zeichensadtzen wird trotzdem
durchgefiihrt!

6.2.5

Auswahl der Drucktexte

In diesem Dialog werden ein oder mehrere Drucktexte ausgewahlt.

iret

.ﬁfﬁw'ﬂﬁm‘-:ﬁ?ﬁvr{?‘!’iﬁé' )
Suchenin: | Standard AJCCOMI - @F B
= Marne : Anderungsdatum  *
=p )L jine 05042000 1431 |
Zuletzt besucht | T i, 054000145 |
- : 3 line 05.04.2000 14:23
1] 4-line 05,04, 2000 14:27
Desktop |/ 5_line 05.04.2000 14:14
|16 line 05020001406 |
= ] drngsla 31122079 2303
Bibiothek | dmagslb 31.12.2079 23:03
: ] hispeedS 05.04.2000 14:55
A B hispeed? 06.04.2000 09:00
Computer || hispeedld 05.04.3000 14:54 A
] nermald 06,04.2000 09:12
@ N paetine 1S N W 1471 =
1 [ m | G
Metnwerk
Datenarms. "6 ine.cdt” "1 ine o™ "2 ine.od” "L ine.ce
Datetyp: | Metroewc Oct-Datesen ("ch) x| | Abbmchen |
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6 Daten von einem Drucker iibernehmen

Schaltflache

Beschreibung

Offnen Der Dialog wird geschlossen und die ausgewahlten Dateien werden als
Drucktexte importiert.

Abbrechen Der Dialog wird geschlossen und der Import der Texte wird abgebrochen.
Hinweis: Der Import von Logos und Zeichensatzen wird trotzdem
durchgefiihrt!

Hinweis!

mo

Wenn die Drucktexte unterschiedliche Konfigurationsdateien haben, so muss dieser
Punkt eventuell mehrfach ausgefihrt werden.

6.2.6 Anzeige des Reports

Nach Abschluss des Datenimports wird ein Report angezeigt, in dem alle Aktionen, Fehler
und Warnungen aufgelistet sind.

4

= 0K 1 line.odt inportiert
- 0K psforward Konfiguration importiert
Lade Datei C:\Program Files\iret\ajwin\import\Standard-AJC-COM1%2 line.odt
= 0K 2 line.odt importiert
- 0K psforward Konfiguration importiert
Lade Datei C:\Program Files\iretiajwiniimporti\Standard-AJC-COM1%3 line.odt
- OK 2 line.odt importiert
- DK psforward Konfiguration importiert
Lade Datei C:vProgram Fileshiret\ajwin\importiStandard-aJC-COH1\A-1line .odt
- 0K &-line.odt importiert
= 0K psforward KonFiguration importiert
Lade Datei C:vProgram Fileshiret\ajwin‘import\Standard-fJC-COHIAS line ..odt
- DK 5 line.odt importiert
= OK psforward Konfigquration importiert
Lade Datei C:\Program Files\iret\ajuin\importi\Standard-AJC-COM1NG line.odt
- DK 6 line.odt importiert |
= OK psforward Konfiguration importiert -

winyimportyStandard-AJC-COMANY line.

[ Sp-bidum. 'Q_wgsmm

Kiirzel Beschreibung

WW Warnung: Der Import einer Datei konnte nicht vollstandig durchgefiihrt
werden, weil eine besondere Bedingung aufgetreten ist.

EE Fehler: Der Import einer Datei wurde mit einem Fehler beendet.

OK Der Import war erfolgreich.

66
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Aktuellen Drucktext importieren

Mit dieser Funktion wird der aktuelle Drucktext vom Drucker ohne weitere Nachfragen
importiert. Zu finden ist diese Funktion im Kontextmeni des Druckers in der
Druckerubersicht.

Diese Funktion ist nur fur Anwender gedacht, bei denen die Erstellung eines Drucktextes
viele Versuche erfordert und bei denen Drucker und PC raumlich weit voneinander
entfernt sind. Andere Anwender sollten diese Funktion aufgrund der vielen
Einschrankungen (siehe unten) normalerweise nicht verwenden.

StandsdAICCOMI Druckes hinzufig
@O a Drucker entfemen
T ot dmgsla
Statu:  [CKDeSET
Pl T2 Eigenschaften

Aktuellen Dw:]d:m impartieren

Einschrankungen
Die Funktion zum Import des aktuellen Drucktextes hat folgende Einschrankungen:

e Diese Funktion ist nicht fur alle Druckermodelle verfiigbar.

e Bei Drucktexten die zuvor mit AJWin erstellt wurden, gehen die Informationen uber
variable Felder verloren. Drucktexte mit variablen Feldern mussen folglich nach dem
Import noch einmal mit AJWin bearbeiten werden.

e Das Verfahren funktioniert nur dann, wenn Logos im Drucker mit komplettem Namen
abgespeichert werden. (siehe auch Kapitel 7.1.5, Variable ,,LogoNamesAsNumbers* )

e Logos werden beim Import nicht vom Drucker kopiert, fehlende Logos werden durch
einen Platzhalter ersetzt, bis eine entsprechende Bitmap-Datei in das Logo-Verzeich-
nis kopiert wird.

e Zeichensatze werden beim Import ebenfalls nicht kopiert. Fehlt ein Zeichensatz wird
der Text durch einen Platzhalter ersetzt.

e Das Verfahren funktioniert nur, wenn die Logonamen niemals langer sind als im Dru-
cker zulassig. Beim alphaJET-C sind dies 12 Zeichen.

Datei in aktuellen Artikel importieren

Mit dieser Funktion werden die Druckobjekte aus einer Datei geladen und ersetzen die
bisherigen Druckobjekte des aktuellen Drucktextes.

Diese Funktion wird verwendet, wenn

o die Dateien auf dem Drucker einen anderen Namen haben als in der AJWin-Software.

e um im Hauptfenster ,Mehrkopfanwendung® die Texte fur die Druckkopfe 2, 3 ff. zu
importieren
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Das Meniisystem im Detail
Menii: System

Stations-Einstellungen

Uber diesen Meniipunkt wird der Dialog zum Bearbeiten der Stations-Einstellungen
geoffnet (siehe auch Kapitel 5.4).

Benutzer anmelden

Uber diesen Menipunkt kann ein anderer Benutzer angemeldet werden. Das ist zum
Beispiel dann notwendig, wenn Anderungen an einem Drucktext vorgenommen werden
sollen, der aktuelle Benutzer aber nur mit dem Recht "Produktion” angemeldet ist.

Benutzer abmelden

Der aktuelle Benutzer wird abgemeldet, stattdessen wird der Benutzer ,,Automat“
angemeldet.

Passwort andern

Uber diesen Meniipunkt kann das Passwort fiir den angemeldeten Benutzer geindert
werden.

Systemweite Vorgaben bearbeiten

Uber diesen Meniipunkt wird ein Dialog mit erweiterten Einstellungen erreicht, die fir
alle Stationen und Drucker gelten.

Vorsicht!
Nehmen Sie ohne Riicksprache mit dem Service keine Anderungen vor.

e Anderungen kénnen die Funktionstiichtigkeit beeintrachtigen und zu fehlerhaften
Bedruckungen fiihren.

e Machen Sie unbedingt eine Sicherungskopie vor der Verwendung dieser Funktion.

Vorgaben beim Anlegen eines neuen Drucktextes

Variable Standard Wertebereich Beschreibung

CountMultitext 2 2.5 Die Anzahl der Drucktexte, die im Modus
»Mehrkopfanwendung* unter einer Artikelnummer
gespeichert werden.

DefaultinkColor 2097151 Die Tintenfarbe beim Anlegen eines neuen
Drucktextes.

e Schwarz=0
o Weiss = 16777215

e ---=2097151

PrintDist 1000 0.. Vorgabe fir den Wert ,,Wiederholabstand [mm]

PrintmodeHeight 0 0..48 Vorgabe fir die Pixelhohe beim Anlegen neuer
Textes.

PrintmodeQuality 2 0..2 Vorgabe fiir die Druckqualitat beim Anlegen neuer
Texte.

StrokeDistance 3000 100..10000 Vorgabe fiir den Abstand zwischen zwei Strokes in
1/10pm
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Das Meniisystem im Detail 7

Vorgaben beim Anlegen neuer Druckobjekte

Variable Standard Wertebereich Beschreibung

CounterDigits 3 1..9 Vorgabe fiir die Anzahl der Stellen eines neuen
Zahlerobjekts.

CounterEndValue 999 0...999999999 Vorgabe fir den Endwert eines neuen
Zahlerobjekts.

CounterLeadingZeros 1 0/1 Vorgabe fiir die Einstellung ,,Fiihrende Nullen*
eines neuen Zahlerobjekts.

CounterStartValue 0 Vorgabe fiir den Startwert eines neuen
Zahlerobjekts.

DefaultFont m7x5 Vorgabe fiir den Zeichensatz beim Erstellen eines
neuen Druckobjekts

Einstellungen fiir die Anzeige

Variable Standard Wertebereich Beschreibung
EditorAuxLineY 32 1..100 Zeichnen einer Hilfslinie im Texteditor.
EditorHeight 48 1..100 Legt die Hohe des Drucktextbereichs in Pixeln
fest.
LogoThumbsView 1 0,1 . E = Keine Miniaturansicht beim Einfiigen von
0g0s

¢ 1 = Miniaturansicht beim Einfligen von Logos

EnableProportional 0 0,1 » 0 = Das Feld ,,Proportionalschrift® ist nicht
sichtbar

¢ 1 = Das Feld Proportionalschrift ist sichtbar

ShowMaintenance 0 0,1 * 0 = Keine Anzeige des Wartungsintervalls
¢ 1 = Anzeige des Wartungsintervall (nicht
empfohlen!)

Einstellungen die das Senden beeinflussen

Variable Standard Wertebereich Beschreibung

EncoderQuadmode 1 0, 1 e 0 = Der Drucker wertet nur 2 Flanken des
Drehgebers aus

¢ 1 = Der Drucker wertet 4 Flanken des
Drehgebers aus

LogoNamesAsNumbers 1 0, 1 0 = Logos werden unter ihrem Namen im
Drucker gespeichert.

¢ 1 = Logos werden unter einer Nummer im
Drucker gespeichert und bei jeder
Ubertragung iiberschrieben

ModeAJCLogoRamdisk 1 0, 1 ¢ 0 = Logos werden permanent im Drucker
gespeichert

¢ 1 = Logos werden auf der RAMDisk des
Druckers gespeichert und bleiben nur bis zum
Neustart des Druckers erhalten

ModeAppendObjects 0 0,1 Verwendung nur nach Absprache mit einem
Servicetechniker!

¢ 0 = Beim Senden werden X- und Y-
Koordinaten verwendet

¢ 1 = Beim Senden werden Objekte immer mit
der X-Koordinate ,,-1“ gesendet
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Variable

Standard

Wertebereich

Beschreibung

ModeTestprint

0

0,1

Legt die Funktion der Taste Testdruck fest:

e 0 = Druckauslosung wie konfiguriert, aber nur
eine Auslosung

¢ 1 = Druck wird vom PC mit Distanz 0
ausgelost (auch wenn Druckstart durch
Sensor konfiguriert ist)

Vorgaben beim Anlegen eines neuen Druckers

Variable Standard Wertebereich Beschreibung
COMParity N N,E,O Voreinstellung fiir Paritat beim Anlegen eines neuen
Druckers
COMPort 1 -6, -17, 0, 1..99 Voreinstellung fur die Schnittstelle beim Anlegen
eines neuen Druckers
¢ -17 = UDP Verbindungs
e -6 = TCP Verbindung
¢ 0 = Keine Schnittstelle
e 1..99 = Nummer des RS232 Ports
InkjetModel 9 9, 10, 11 ¢ 9 = alphalJET-C
¢ 10 = alphaJET-D
e 11 = alphaJET E
Diverses
Variable Standard Wertebereich Beschreibung
CheckljStatAssign 0 0,1 « 0 = Ein Drucker kann mehreren Stationen
gleichzeitig zugeordnet werden
e 1 = Ein Drucker kann immer nur einer Station
zugeordnet sein
LogoFilterMask *.bmp Dateifilter-Maske fiir den Dialog zum Offnen von
Logos.
LogoThumbsView 1 0,1 * 0 = Keine Miniaturansicht beim Einfiigen von
Logos
¢ 1 = Miniaturansicht beim Einfligen von Logos
ModeDeleteOnStart 0 0..3 Vorgabewert fir Stationsverwaltung, Feld ,Alte
Texte im Drucker l6schen* (siehe Kapitel 5.4.3).
e 0 = Nein
¢ 1 = Nur den aktuellen Text
¢ 2 = Alle Texte loschen
¢ 3 = Jedes mal nachfragen
LocalOrientation 0 0, 1 * 0 = Die Drucklage wird aus den Inkjet-
Einstellungen tibernommen.
¢ 1 = Jeder Drucktext kann eine eigene Einstellung
besitzen (nicht empfohlen !)
LogoEditor e Pfad zur Datei ‘cij_logoeditor.exe*
PromptForComment 0 0,1 « 0 = Keine Kommentare im Anderungsprotokoll
¢ 1 = Beim Speichern eines Drucktextes wird
immer(!) nach einem Kommentar fir das
Anderungsprotokoll gefragt
ServiceMessage 'Das ..' Vorgabewert fiir den Text, der erscheint wenn das
Wartungsintervall abgelaufen ist. (nicht
empfohlen)
ShiftCodelntervall 08:00 00:00..24:00 Intervall fiir den Schichtcode (nicht fiir alle
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Variable Standard Wertebereich Beschreibung

Drucker verfiigbar!)

ShiftCodeMode 0 0, 1 Modus in dem der Drucker den Schichtcode codiert
(nicht fur alle Drucker verfiigbar!)

ShiftCodeStart 06:00 00:00..24:00 Startwert fiir den Schichtcode (nicht fiir alle
Drucker verfiigbar!)

ShowlInternalLists 0 0, 1 ¢ 0 = Anzeige aller Stucklisten der Anwender

e 1 = Zusatzlich Anzeige der internen Stiicklisten:
Gesamtliste, Einzeltexte ....

ShowMaintenance 0 0,1 * 0 = Keine Anzeige des Wartungsintervalls

¢ 1 = Anzeige des Wartungsintervall (nicht
empfohlen!)

7.1.6 Beenden

Das Programm AJWin wird beendet.

7.2 Menii: Bearbeiten

Die Menupunkte entsprechen dem Bearbeiten Menu fiir Drucktexte, siehe Kapitel 4.2.
7.3 Menii: Suchen

7.3.1 Suche nach Artikelnummer

Die aktuelle Stiickliste wird nach der Artikelbezeichnung durchsucht. Wenn die
Artikelnummer vorhanden ist, springt die Ansicht automatisch zu dem Artikel,
anderenfalls erfolgt keine Aktion.

7.3.2 Suche nach Kurzbezeichnung

Funktioniert analog zur Suche nach Artikelnummern.
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7.3.3 Gehe zu Textnummer

Mit dieser Eingabemaske konnen Sie direkt zu einem Eintrag in der Stiickliste springen.

7.3.4 Suchen & Ersetzen

Suchen nach Textteilen und Ersetzen von Textteilen in den Drucktexten.

Funktion Beschreibung
Suchen Textelement nach dem gesucht wird
Ersetzen durch das gesuchte Textelement soll durch dieses Textexlement ersetzt werden
GroB-/Kleinschreibung beachten aktiviert: bei der Suche auf GroB- und Kleinschreibung achten

nicht aktiviert: GroB- und Kleinschreibung ignorieren
X-Positionen der Druckobjekte aktiv: wenn der Ersatztext eine andere Lange hat, die x-Position anpassen
anpassen nicht aktiv: die x-Position der Druckobjekte bleibt gleich unabhangig von

der Ersetzung

Optionen « in allen Drucktexten ersetzen: Fiihrt die Ersetzung in allen Drucktexten
der geladenen Stuckliste durch.

e nur im aktuellen Text ersetzen: Nimmt die Ersetzung nur im gerade
angezeigten Drucktext vor.

e nur in markierten Texten ersetzen: Nimmt die Ersetzung nur in den
markierten Drucktexten vor.

7.3.5 Suchen

Mit diesem Dialog wird nach einem Drucktext gesucht, der eine bestimmte Zeichenkette
enthalt. Der Dialog zum Suchen ist nahezu identisch zu demjenigen, der beim Suchen &
Ersetzen verwendet wird.
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Menii Ansicht

Verschiedene Einstellungen mit denen die Anzeige der Drucktexte und die Darstellung
der Drucker beeinflusst werden konnen. Die Einstellungen wirken sich nur auf die
Darstellung am Bildschirm aus, sie haben keine Auswirkung auf die Druckausgabe.

Druckeriibersicht

Uber die Optionen in diesem Meniipunkt wird festgelegt, wie die Ansicht der Drucker am
linken Bildschirmrand erfolgen soll (Siehe Kapitel 3.3).

e Aus: Es werden keine Drucker angezeigt

e Baumansicht: Es wird eine kompakte Liste angezeigt, in der man den Status vieler
Drucker schnell erfassen kann

e Listenansicht: Es sind mehrere Drucker sichtbar, der Status jedes einzelnen Druckers
wird dabei detailliert angezeigt

Stufung
Gibt ein Fangraster fur die Y-Position der Drucktextobjekte vor.

Beispiel: Bei Stufung 8 kann ein Objekt nur auf Y-Position 0,8,16.. platziert werden.

Zoom

Legt den VergroRerungsfaktor fur die Anzeige der Drucktexte fest.

Gitter anzeigen

Schaltet ein Millimeterraster ein oder aus

Skala anzeigen

Schaltet eine Skala ein oder aus, welche die X-Position in Millimetern darstellt.

Automatisch anordnen

Bei aktiviertem Schalter stellt das Programm AJWin sicher, dass sich keine
Drucktextobjekte uberlappen.

Neue Druckobjekte am Ende anfiigen

Neue Druckobjekt werden direkt ans Ende des Drucktexte angehangt damit ein
geschlossenes Druckbild entsteht und die Druckobjekte nicht nachtraglich zusammen
geschoben werden mussen.

Mendii: Stiicklisten

Hinweis!
Dieses Menu ist nur im Hauptfenster "Stlicklistenverarbeitung” verfiigbar.
Eine Stuckliste ist eine Sammlung von Drucktexten, die in einer Liste zusammengefasst

werden. Wie Sie |hre Drucktexte in Stucklisten organisieren ist letztlich abhangig von
der Art, wie das Programm AJWin eingesetzt wird. Folgende Szenarien sind denkbar:

Verwendung einer einzigen Dies ist nur dann sinnvoll, wenn Sie vergleichsweise wenig Drucktexte
Stiickliste verwalten. Sie sollten auch priifen, ob das Hauptfenster
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"Einzelverarbeitung” fiir lhre Anforderungen nicht besser geeignet ist.

Stiicklisten fiir Produkte Diese Verwendung wird zum Beispiel in der Kabelkonfektion oft
verwendet, wenn Kabelbdaume mit vielen Einzelleitungen bedruckt werden
sollen.

Stiicklisten fiir Produktgruppen Wenn Sie sehr unterschiedliche Produkte bedrucken wollen, bietet es sich

an diese in Gruppen zu unterteilen. Pro Gruppe kann dann eine (oder
mehrere) Stiickliste angelegt werden.

Stiicklisten pro Kunde Wenn Sie fir viele unterschiedliche Kunden produzieren, kann es sinnvoll
sein die Stlicklisten nach Kunden zu benennen.

7.5.1 Stiickliste laden
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Hier kann eine der gespeicherten Stiickliste geladen werden. Uber die Schaltflache "Neu"
kann eine neue Stiickliste angelegt werden.

Hinweis!
Diesen Dialog erreichen Sie auch mit der Taste ,,F4 - Offnen“.

m@®

7.5.2 Neue Stiickliste anlegen

Mit dieser Funktion wird eine neue Stiickliste angelegt.

7.5.3 Aktuelle Stiickliste loschen

Die aktuell angezeigte Stiickliste wird geloscht.

7.5.4 Eigenschaften der Stiickliste
Hier konnen Sie folgende Einstellungen vornehmen:

o Doppelte Artikel erlauben
e Vorgabe der Sortierung nach Zeilennummer
e Vorgabe der Sortierung nach Artikel.

Funktion Beschreibung
Doppelte Artikel erlauben o Aktiviert: In der Stiickliste diirfen Artikelnummern mehrfach verwendet
werden.

Deaktiviert: Doppelte Artikelnummern sind verboten.

Liste ist ein Alias-Artikel

Aktiviert: Der Alias-Name der Liste wird verwendet

Vorgabe fiir Sortierung e Nach Zeilennummer: Die Drucktexte werden in der Reihenfolge
angezeigt, in der sie eingegeben wurden.

Nach Artikel: Die Drucktexte werden nach der Artikelnummer sortiert.

Nach Kurzbezeichnung: Die Sortierung erfolgt anhand der
Kurzbezeichnung.

7.6 Menii: Drucktexte
o Hinweis!
1 Dieses Menii ist nur im Hauptfenster "Einzelverarbeitung” verfiigbar.

7.6.1 Drucktext iiber "F4" Produkt-Ubersicht laden
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Hier kann einer der gespeicherten Drucktexte geladen werden. Uber die Schaltfliache
"Neu" kann ein neuer Drucktext angelegt werden.

Hinweis!
Diesen Dialog erreichen Sie auch mit der Taste ,,F4 - Offnen.

ml@®

7.6.2 Neuen Text anlegen

Zum Anlegen neuer Drucktexte.

7.6.3 Aktuellen Text loschen

Hier wird der aktuell angezeigte Drucktext geloscht.

7.6.4 Alias-Namen erzeugen

Hier kann fur jeden Artikel eine Alias-Nummer eingegeben werden.

7.6.5 Eigenschaften (fiir Einzeltexte)

Dieser Menlipunkt arbeitet analog zum Meniipunkt Eigenschaften der Stiickliste.
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Menii: Verwaltung

Benutzer verwalten
Hier erscheint eine Liste der bereits angelegten Benutzer.

Weitere Informationen zum Thema "Benutzer” finden Sie in Kapitel 5.1.

Drucker verwalten
Hier erscheint eine Liste der bereits angelegten Drucker.

Weitere Informationen zum Thema "Drucker verwalten” befinden sich in Kapitel 5.2.

Druckergruppen verwalten
Hier erscheint eine Liste der Druckergruppen.
Weitere Informationen zum Thema "Druckergruppen” befinden sich in Kapitel 5.3.

Stationen verwalten

Hier erscheint eine Ubersicht bereits angelegter Stationen. Weitere Informationen zum
Thema "Stationen” finden Sie in Kapitel 5.4.

Variable Felder verwalten
Hier sehen Sie eine Ubersicht von bereits angelegten variablen Feldern.

Weitere Informationen zum Thema "Variable Felder” finden Sie in Kapitel Fehler: Verweis
nicht gefunden.

Ersetzungstabelle fiir Zeichensatze verwalten

Hier sehen Sie welche druckerspezifischen Zeichensatze die Zeichensatze der angelegten
Drucktexte ersetzen.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 5.5.8.

Ersetzungstabelle fiir Druckmodi verwalten
Diese Tabelle ordnet gewahlten Druckmodi geratespezifische Druckereinstellungen zu.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 5.5.9.

Schichtcodes verwalten
Je nach aktueller Uhrzeit kann ein wahlbarer Schichtcode gedruckt werden.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 5.5.10.
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Artikel verwalten

Mit einem Maus-Doppelklick konnen Listennummern der Tabelle markiert werden, dies
wird in der Tabellenspalte ,,Markiert*“ angezeigt.

Den markierten Artikeln kann durch Dricken der Schaltflache ,, XXX — Veraltet*“ der
Status ,,Veraltet“ zugewiesen werden. Durch Driicken auf ,XXX — Loschen“ werden die
markierten Zeilen aus der Tabelle geldscht.

Anderungshistorie anzeigen

In der Anderungshistorie kann der Zeitpunkt von Anderungen am Drucktext festgestellt
werden. Das Feld ,Kommentar“ ist normalerweise® leer, es ist fiir zukinftige
Erweiterungen reserviert.

Menii: Extras

Alle Daten vom Drucker kopieren
Siehe Abschnitt 6.2.2.

Import von Druckerdateien
Siehe Abschnitt 6.2.3.

3 Uber die Vorgabe PromptForComment kann auch der Kommentar erzeugt werden, dieser Verhalten wird
jedoch zur Zeit nicht empfohlen.

78

Software AJWin Version 4.4.5 - 09/21 V 4.4.5-DE iret



7.8.3

ml@®

7.8.4

7.8.5

7.8.6

7.8.7

iret

Das Meniisystem im Detail

Dateilibertragung: Zeichensatze zum Drucker kopieren

Mit dieser Funktion konnen Zeichensatze, die auf dem PC vorhanden sind, an den
Drucker gesendet werden. Die Zeichensatze werden automatisch im Drucker registriert
und konnen dann sofort verwendet werden.

Hinweis!
Es konnen nur Zeichensatze verwendet werden, die im Zeichensatzformat des
jeweiligen Druckers vorliegen!

Wahrend der Dateniibertragung ist folgender Dialog sichtbar:

Dateilibertragung: Logos zum Drucker kopieren

Analog zur Funktion ,Zeichensatze zum Drucker kopieren®, jedoch arbeitet diese
Funktion mit Logos.

Dateiiibertragung: Logos vom Drucker zum PC kopieren

Kopiert alle Logos vom Drucker in das Importverzeichnis auf dem PC.

Dateilibertragung: Texte vom Drucker zum PC kopieren

Kopiert alle Drucktexte vom Drucker in das Importverzeichnis auf dem PC.

Dateiiibertragung: Zeichensatze vom Drucker zum PC kopieren
Kopiert alle Zeichensatze vom Drucker in das Importverzeichnis auf dem PC.
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Daten importieren: Datei in aktuellen Artikel einfiigen
Siehe Abschnitt 6.4.

Drucker Uhr stellen

Unter diesem Menipunkt kann die Uhr des Druckers auf eine beliebige Uhrzeit gesetzt,
oder mit der Uhrzeit des PC synchronisiert werden.

Drucktexte im Drucker loschen

Dieser Menlipunkt ist in dieser Programmversion ohne Funktion.

Drucktexte als CSV-Datei exportieren

Hiermit werden alle Drucktexte als CSV (,comma-separated-value‘)-Datei gespeichert.
Dieses Format kann mit jedem Tabellenkalkulationsprogramm (z.B. ,Excel‘) eingelesen
werden.

Alle Drucktexte als Inkjet-Datei exportieren

Fir den Export der Drucktexte muss unter ,,Druckereinstellungen / Kommunikation* als
Schnittstelle ,File* und ein Datenverzeichnis angegeben werden (siehe Kap. 2.3.2
,Druckereinstellungen®).

Hinweis: Diese Funktion ist fir Metronic- und Leibinger-Inkjet verfiigbar. Bei Imaje-
Druckern ist der Funktionsumfang eingeschrankt (keine Ausgabe von Datamatrix-
Elementen), Codecube-Drucker werden nicht unterstutzt.

Protokolldatei auf Desktop kopieren

Zur Unterstiitzung bei der Fehleranalyse kann die Protokolldatei auf den Desktop kopiert
werden. Die Protokolldatei ist damit leicht zu finden und kann z.B. als Anhang einer
email verschickt werden.

Vorschaubilder erzeugen

Fur alle Drucktexte wird ein Vorschaubild gemaB den Einstellungen der Station erzeugt
(siehe Kapitel 5.4.5).

Hinweis: Im Modus Stiicklistenverarbeitung werden nur die Drucktexte der aktuellen
Stiickliste bericksichtigt.
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7.9.1

7.9.2

7.9.3

7.9.4
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LogoEditor

Startet einen einfachen Editor zum Laden, Bearbeiten und Speichern von Bitmaps, siehe
auch Kapitel 4.2.8. Der Installationspfad des LogoEditors kann unter ,Systemweite
Vorgaben bearbeiten‘ (Kap. 7.1.5) angepasst werden.

Menii: Hilfe

Handbuch anzeigen

Uber diesen Meniipunkt wird das Handbuch (dieses Dokument) gedffnet.
Kurzanleitung anzeigen

Uber diesen Meniipunkt wird die Kurzanleitung gedffnet. Sie zeigt erste Schritte mit
AJWin und enthalt Informationen zur Lizenzierung der Software.

Systeminformationen

Hier erhalten Sie Informationen Uuber die aktuell verwendete Version des
Betriebssystems, sowie einige weitere Einstellungen.

Fernwartung

Startet eine Fernwartungssitzung.
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Uber AJWin

Zeigt lhnen die aktuelle Version des Programms AJWin an und auBerdem Informationen
zur Lizenzierung des Programms.

Liste der Fehlermeldungen speichern

Im AJWin-Installationsverzeichnis (z.B. ,c:\ajwin\“ wird eine Datei ,ajwin.errors.txt“
mit allen in AJWin seit Programmstart aufgetretenen Fehlermeldungen abespeichert.
Diese Datei kann z.B. zu Diagnosezwecken per email versendet werden.

Lizenz laden

Wenn Sie eine Vollversion von AJWin erworben haben, konnen Sie die zugeorige Lizenz
hier einspielen und aktivieren. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der
Kurzanleitung.
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Drucker Service 8

8 Drucker Service

Hier sehen Sie technische Details, den Status und die Fehlerliste des Druckers.

3 Sarvice-Funktionen = R
Funktionen Reinigungsfunktionen  Mischtank-Funktionen  Uberwschen  Fehlerliste I6schen
Tintentemperatur: -1°C @ Druckberait @ Fullstand Tinbe
Druck 0 bar @ Druck freigegeben @ Fiillztand Lésungamitiz|
Felathve Viskositat ] @ Druckkopd geschlossen @ Serace-Modus
Viskosimeter Fillzeit  -0.1[Sek] @ Tintenfluss
@ Pumpen

Fehlariste
Wersion; Tintentyp (i

Diise "

Heulesen O

Dmsckbesnit Einddas: Tinle Einffus Pumpan Einfus
Funktion Beschreibung
Tintentemperatur Zeigt die aktuelle Tintentemperatur in °C (+/-1°).
Druck Zeigt den aktuellen Druck im Tintensystem in Millibar an. Der Druck ist

abhangig von der Dise des Druckers, es konnen daher keine verbindlichen
Werte angegeben werden.

Relative Viskositat Gibt die Zahigkeit der Tinte an, der Wert sollte sich immer in Richtung 0
bewegen, unterliegt aber prinzipbedingt Schwankungen:

>0: Das Tintengemisch ist eher zu zahflissig, es wird Losungsmittel
zugesetzt.

0: Optimale Viskositat.
<0: Das Tintengemisch ist eher zu diinn, es wird Tinte zugesetzt.

Viskosimeter Fiillzeit Die Zeit, die zum Befiillen des Viskosimeters benctigt wird. Dieser Wert
ist die Grundlage fir die Berechnung der relativen Viskositat.
Fehlerliste Hier werden die Fehler aus der Info-Anzeige des Druckers ausgegeben.
Version Eine Liste der Programmversionen im Drucker.
Tintentyp Zeigt den Tintentyp an, sofern dieser ermittelt werden konnte.
Diise Zeigt die GroBe der Duse in [pm] an.
8.1 Menii: Funktionen

Uber diesen Meniipunkt kdnnen verschiedene Wartungsfunktionen ausgefiihrt werden:
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Furktionen

Purnpen einschalten
Purnpen ausschalten
Tinke einschalten
Tinke ausschalten

Entliften

Absaugen

[Hlse reinigen
Tintensystem lesren
Tinkenstrahl-Stabdicststest

(Erst-1Befillurg starten

Phasing anzeigen

Funktion

Beschreibung

Pumpen einschalten/ausschalten

Die Druckpumpe wird ein- oder ausgeschaltet. Beim Ausschalten wird
automatisch auch der Tintenstrahl abgeschaltet.

Tinte einschalten/ausschalten

Der Tintenfluss im Druckkopf wird ein- oder ausgeschaltet. Beim
Abschalten wird automatisch die Druckbereitschaft abgeschaltet.

Entliiften Mit dieser Funktion ist es moglich eventuell vorhandene Luftblasen im
Tintenkreislauf zu beseitigen.
Absaugen Zur Beseitigung von Verschmutzungen in der Dise konnen Sie den

Druckkopf umdrehen und etwas Losungsmittel auf die Dise traufeln.
Wenn Sie nun die Funktion "Absaugen" wahlen, saugt der Drucker dieses
Losungsmittel durch die Diise in den Tintenkreislauf.

Diise reinigen

Die Tinte wird mit wechselndem Druck durch die Diise gepresst, um
Verstopfungen zu beseitigen.
ACHTUNG: Es ist mit einem instabilen Strahl zu rechnen.

Tintensystem leeren

Das Tintengemisch wird durch den Ablassschlauch abgepumpt.

Kopf entleeren

Die Tinte wird aus dem Druckkopf abgesaugt, verbleibt aber im
Tintenkreislauf.

Tintenstrahl-Stabilitatstest

siehe KBA-Metronic® AG Handbuch Drucker alphaJET C.

(Erst-)Befiillung starten

Sollte nur verwendet werden, wenn noch keine Tinte im Drucker ist.

Phasing anzeigen

Diese Funktion ist derzeit nicht verfiigbar.

Menii: Reinigungsfunktionen

Reinigungsfunkkionsn

Entliften
Abzaugen
Dilze reinigen

Tintenkreislauf spiilen

Funktion

Beschreibung

Entliiften

siehe Kapitel 8.1.

Software AJWin Version 4.4.5 - 09/21 V 4.4.5-DE

iret



Drucker Service 8

Funktion

Beschreibung

Absaugen

siehe Kapitel 8.1.

Diise reinigen

siehe Kapitel 8.1.

Tintenkreislauf spiilen

Diese Funktion ist nur von geschultem Personal auszufiihren.

Druckkopf spiilen

Diese Funktion ist nur von geschultem Personal auszufiihren.

8.3 Menii: Mischtank-Funktionen
Mischtank-Funkbionen
Tinke zusetzen
Lasungsmittel zugeben
Tinke verdicken
Funktion Beschreibung

Tinte zusetzen

Diese Funktion ist nur von geschultem Personal auszufiihren.

Losungsmittel zugeben

Diese Funktion ist nur von geschultem Personal auszufiihren.

Tinte verdicken

Diese Funktion ist nur von geschultem Personal auszufiihren.

8.4 Menii: Uberwachen

Funktion

Beschreibung

Auto-Phasing

Dieser Schalter ist fir den Drucker alphaJET C ohne Funktion.

Ablenkfeld iiberwachen

Dieser Schalter ist fiir den Drucker alphaJET C ohne Funktion.

Tintenfluss liberwachen

Standard: "Aktiviert": Der Drucker prift regelmaBig, ob die Tinte noch am
Fangrohr angesaugt wird. Ist dies nicht der Fall, wird die Tinte
abgeschaltet.

Druck im Tintenfluss iiberwachen

Dieser Schalter ist fiir den Drucker alphaJET C ohne Funktion.
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8.5 Menii: Fehlerliste loschen

Die aktuelle Fehlerliste im Drucker wird geloscht.
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Technische Details

Technische Details
Hinweise fiir Systemadministratoren

Programmordner verschieben

Sie konnen das Programm jederzeit in einen anderen Ordner verschieben oder auf einen
anderen PC kopieren. Bei einem neuen PC missen Sie lediglich erneut die
Grundeinstellung vornehmen.

Getestete Betriebssysteme

Das Programm AJWin wurde unter Windows XP (SP2) und Windows 7 entwickelt und
getestet.

Hinweis fiir Windows 7!

Unter Windows 7 kann es zu einer falschen Darstellung kommen. Der Grund hierfir sind
inkompatible Einstellungen in der Registry. (Siehe auch
http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows 7-windows programs/ms-sans-serif-font-is-

bigger/835d20d3-b93d-408b-9245-84bfda341946 )
Der folgende Eintrag in der Registry behebt das Problem:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts]
"MS Sans Serif 8,10,12,14,18,24"="SSERIFE.FON"

"MS Serif 8,10,12,14,18,24"="SERIFE.FON"

"Courier 10,12,15"="COURE.FON"

Pfade, Dateien und Datenbanken

Zur Speicherung der Daten wird die Open-Source Datenbank sqlite3 eingesetzt. Dort
werden samtliche Daten und Einstellungen verwaltet, inklusive des Pfades zu den
Zeichensatzen. Die Datenbank muss nicht extra installiert werden, sie liegt in der Datei
"ajwin.sgb" vor.

Bis zur Programmversion 3.6.6 wurde die Datenbank in der Regel im Installations-
verzeichnis des Programms AJWin abgelegt, das auch standardmaBig als
Datenverzeichnis diente. Mit den folgenden Versionen liegt die Datenbank
standardmaBig im Datenverzeichnis flur alle Benutzer, das unter einem deutschen
Windows XP ,,C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Dokumente\iret\ajwin\“ lautet,
unter einem deutschen Windows 7-System ,,Benutzer\Offentlich\Offentliche Dokumente\
iret\ajwin\“. Wenn Sie einen anderen Platz wiinschen, konnen Sie den Pfad in der
Windows-Registry speichern. Der Schlissel lautet:

HKEY LOCAL MACHINE\Softwareliret\ajwin\databasepath

Hinweis!

Sie konnen die Datei "ajwin.sgb” problemlos auf einen anderen Rechner kopieren. Sie
mussen lediglich sicherstellen, dass auch die Logos und Zeichensatze auf dem
Zielrechner vorhanden sind.
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9.1.4 Liste von Dateien und Verzeichnissen im Programmordner
Name Zugriff* Beschreibung
doc\ r-- Hier liegt das Handbuch
locale\ r-- Dateien fir die Lokalisierung der Anwendung.
ajwin.exe r-x Die Anwendung.
codemeter.exe r-x Wird fur den Kopierschutz benotigt.
codemeter.ini r-- Wird fur den Kopierschutz benotigt.
sqlite3.def r-- Zusatzdatei fur die Datenbank.
sqlite3.dll r-x Treiber fur die Datenbank.
WibuCm32.dll r-x Wird fiir den Kopierschutz benotigt.
WupiEngine32.dll r-x Wird fir den Kopierschutz bendtigt.
9.1.5 Liste von Dateien und Verzeichnissen im Datenordner
Name Zugriff Beschreibung
import\ rw- Hier werden Dateien abgelegt, die vom Drucker auf den PC kopiert
wurden.
font\ r- Hier werden die mitgelieferten Zeichensatze gespeichert.
logo\ rw- Hier werden Logos (Grafiken) abgespeichert.
ajwin.sqgb rw- Die Datenbank.
9.2 Liste der Druckmodi
AJWin alphaJET-C alphaJET evo/into/tempo
evo/into tempo
Druckhohe Druckqualitat Druckmodus | Optimierung | 55um 70um 55um 70um
5 0 - HiSpeed 1HS5 | fast PM_07 PM_A15
5 1 - Niedrig 1HS | fast PM_07 PM_A15
5 2 - Standard 1g | norm PM_07 PM_A15
5 3 - Hoch 1g | qual PM_07 PM_B15
7 0 - HiSpeed 1HS7 | fast PM_07 PM_A15
7 1 - Niedrig 1HS | fast PM_07 PM_A15
7 2 - Standard 1g | norm PM_07 PM_A15
7 3 - Hoch 1g | qual PM_07 PM_B15
8 0 - HiSpeed 1UHS | fast PM_15 PM_A15
8 1 - Niedrig 1HS | fast PM_15 PM_A15
8 2 - Standard 1g | norm PM_15 PM_A15
8 3 - Hoch 1g | qual PM_15 PM_B15
9..15 0 - HiSpeed 2UHS | fast PM_15 PM_A15
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AJWin alphaJET-C alphaJET evo/into/tempo
9..15 1 - Niedrig 2HS | fast PM_15 PM_A15
9..15 2 - Standard 2g | norm PM_15 PM_A15
9..15 3 - Hoch 2g | qual PM_15 PM_B15
16 0 - HiSpeed 2UHS | fast PM_A24 PM_A24
16 1 - Niedrig 2HS | fast PM_A24 PM_A24
16 2 - Standard 2g | norm PM_A24 PM_A24
16 3 - Hoch 2g | qual PM_B24 PM_B24
17..23 0 - HiSpeed 3HS | fast PM_A24 PM_A24
17..23 1 - Niedrig 3HS | fast PM_A24 PM_A24
17..23 2 - Standard 3g | norm PM_A24 PM_A24
17..23 3 - Hoch 3g | qual PM_B24 PM_B24
24 0 - HiSpeed 3HS | fast PM_A32 PM_A32
24 1 - Niedrig 3HS | fast PM_A32 PM_A32
24 2 - Standard 3g | norm PM_A32 PM_A32
24 3 - Hoch 3g | qual PM_B232 PM_B32
25..31 0 - HiSpeed 4HS | fast PM_A32 PM_32
25..31 1 - Niedrig 4HS | fast PM_A32 PM_32
25..31 2 - Standard 4g | norm PM_A32 PM_32
25..31 3 - Hoch 4g | qual PM_B32 PM_32
32 0 - HiSpeed 4HS | fast PM_48 PM_48
32 1 - Niedrig 4HS | fast PM_48 PM_48
32 2 - Standard 4g | norm PM_48 PM_48
32 3 - Hoch 4g | qual PM_48 PM_48
33..40 alle 5g | fast/norm/ PM_48 PM_48
qual
41..48 alle 6g | fast/norm/ PM_48 PM_48
qual

iret
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Verwendung von Schnittstellen-Wandlern

Da viele PC's heute nicht mehr Uber eine RS232 Schnittstelle verfiigen, missen die
alphaJet-C Drucker haufig uber einen Schnittstellenwandler an den PC angeschlossen
werden. Angesichts der Vielzahl verfiigbarer Schnittstellenwandler konnen hier nur
folgende allgemeine Empfehlungen gegeben werden:

e Eine Anbindung liber Ethernet ist in der Regel sehr robust.

o Die verfligbaren USB-Adapter im Low-Cost Bereich neigen dazu, sporadisch den An-
schluss zu wechseln, die Verbindung ist generell weniger robust.

e Die Verwendung von WLAN in industriellen Umgebungen sollte durch Fachfirmen be-
treut werden.

Einstellungen fiir Moxa NPort-Serie

Die Ethernet-Wandler der Firma Moxa (NPort 5110 und ahnliche) konnen direkt im TCP-
Modus angesprochen werden. Folgende Einstellungen haben sich bewahrt:

Parameter Wert
Operation Mode TCP Server
TCP alive check time (0-99min) 7
Inactivity time 0

Max connection 1

Packing length 0
Delimiter 1 (Disable) 0
Delimiter 2 (Disable) 0
Delimiter Process Do Nothing
Force Transmit 1

Local TCP Port 4001
Command port 966

Sonstige Ethernet-RS232-Wandler

Hersteller Modell / Modus

ICPDAS Modellreihe 7188E1...7188E8. Getestet im TCP-Modus, im UDP-Modus
nicht moglich.

w&aT Getestet im TCP-Modus.

USB/RS232-Wandler

Hersteller Modell

Firma Moxa Modell Uport 1410.
Hinweis: Metallgehause, externes Netzteil optional
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Nr.

1001

1105

1106

1107
..1110

1119

1120
1159
1160
1161

..1170

1202

1904

3007

3101

34003

iret

Fehlerbehebung

Liste von Fehlermeldungen

Typ

Fehler

Fehler

Warnung

Fehler

Fehler

Fehler

Warnung

Fehler

Fehler

Fehler

Warnung

Fehler

Warnung

Fehler

Meldungstext

Fehler im Drucktext ab Position XYZ
Text wird abgeschnitten.

Fehler bei der
Schnittstelleninitialisierung fir
Port ...

Problem mit der Lizenzierung

Der Name ....

Keine Zeichensatze geladen!
Drucktexte konnen nicht angezeigt
werden!

Verzeichnis mit Zeichensatzen
existiert nicht!

Nicht gentigend Druckerlizenzen
vorhanden!

Das gewiinschte Druckermodell wird
von diesem Programm nicht
unterstitzt!

Keine Lizenz fur ,,Drucker XY
vorhanden!

Statusabfrage

X Fehler nacheinander, die
Statusabfrage wird beendet!
Bitte schlieBen Sie das Service-
Fenster und rufen es dann erneut
auf!

Der Drucker ist nicht bereit,
Produktion trotzdem starten?

Die Verbindungsinformationen fir die
Datenbank sind fehlerhaft.

Der Drucker ist nicht bereit,
Produktion trotzdem starten?

Keine Verbindung zum
Tintenstrahldrucker....
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Fehlerbehebung

Ursache / Behebung

Der Inhalt der Datenbank passt nicht zur AJWin Version,
wahrscheinlich ist die Datenbank mit einer neueren AJWin
Version erstellt worden.

* Systemadministrator oder Service-Hotline kontaktieren um
eine andere AJWin-Version einzuspielen.

Schwerwiegender Fehler beim Initialisieren einer Schnittstelle.
¢ Einstellungen der Schnittstelle Uberpriifen.

Es ist ein Problem mit der Programmlizenz aufgetreten:
¢ Haben Sie geniigend Lizenzen?
o Tritt das Problem auch nach einem Neustart des PC auf?

Es wurde ein Name eingegeben der nicht akzeptiert wird:

¢ Der Name ist vermutlich zu lang oder er wurde bereits fur
ein anderes Objekt (Drucktext, Stuckliste o0.a.) verwendet.

AJWin hat im eingestellten Verzeichnis scheinbar keine
Zeichensatze gefunden:

¢ Verzeichnis in den Statioseinstellungen kontrollieren.
¢ Im Explorer prifen, ob Zeichensatze vorhanden sind.

Siehe Meldung 1119!

Der Station sind mehr Drucker zugeordnet als Lizenzen
vorhanden sind.

¢ Einen oder mehrere Drucker entfernen.
e Zusatzliche Lizenzen erwerben.

In der AJWin Datenbank ist ein falscher Druckertyp angegeben,
der von dem Programm nicht mehr unterstiitzt wird.

¢ Druckertyp in den Einstellungen anpassen.

In der AJWin Datenbank ist ein Druckertyp angegeben, fiir den
keine Lizenz vorhanden ist.

e Lizenz fiir den nicht unterstiitzten Drucker erwerben.

Beim Offnen des Service-Dialogs konnte keine Verbindung zum
Drucker aufgebaut werden.

¢ Einstellung der Schnittstelle kontrollieren.
o Ist der Drucker eingeschaltet?

Siehe Meldung 3101!

Die Datenbank konnte nicht gedffnet werden:
¢ Ist die Datenbankdatei vorhanden?

¢ Hat der Computerbenutzer Schreib- und Leseberechtigungen
auf die Datenbank?

AJWin kann die Druckbereitschaft des Druckers nicht
herstellen:

o Prufen des Druckerstatus am Gerat.

Die Kommunikation mit dem Drucker funktioniert nicht:
o Ist der Drucker eingeschaltet?

e Stimmen die Kommunikationsparameter (Schnittstelle,
Baudrate etc.)
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Fehlerbehebung

Nr.

Typ

Meldungstext

Ursache / Behebung

¢ Sind die Verbindungskabel gesteckt?

34013

Fehler

Die Schnittstelle kann nicht aktiviert
werden!

AJWin kann den Kommunikationskanal zum Drucker nicht
initialisieren.

Bei seriellen Verbindungen:

¢ Ist der COM-Port im PC verfiigbar?

e Wurde ein USB-Adapter eventuell in einen anderen Anschluss
gesteckt?

Bei Netzwerkanschluss:

e Stimmen IP-Adresse und Port?

¢ Ist die Gegenstelle eingeschaltet?
¢ Stecken die Netzwerkkabel?

34015

Fehler

Der Tintenstrahldrucker hat das
Kommando abgelehnt (NAK)!

Die Kommunikation mit dem Drucker funktioniert nicht
zuverlassig:

¢ Bei RS-232 Verbindungen die Paritat Uberprifen.
¢ Betrifft das Problem nur einen bestimmten Drucktext?
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