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Inhaltsverzeichnis

Einflihrung

Was ist AJWin

AJWin ist eine Windows Software zum Erstellen, Verwalten und Ubertragen von Drucktexten
an industrielle Kennzeichnungsdrucker vom Type alphalet-C, Evo, Into etc.. Mit Ausnahme
der Servicefunktionen kann die AJWin Software fast alle Funktionen des Bedienterminals
ersetzen.

Eines der Hauptmerkmale ist die Unabhangigkeit der Drucktexte vom jeweiligen Endgerat:
Ein Drucktext kann i.d.R. ohne Anderung sowohl auf einem alphaJet-C als auch auf einem
Evo/Into verwendet werden.

Mit Zusatzmodulen lasst sich AJWin auBerdem mit EDV- oder Steuerungs-Systemen des
Kunden verbinden. Unter anderem wurden bereits Losungen fur Gewinnspiele,
Automatisierung und Produktionssteuerung realisiert.

Verwendung bestehender Drucktexte

Drucktexte die auf dem alphalJet C oder alphalet evo erstellt wurden, konnen von AJWin
verwendet werden. Es ist jedoch notwendig, diese Drucktexte zunachst vom Drucker zum
PC zu kopieren und anschlieBend in AJWin zu importieren.

Hinweis!
Das Vorgehen wird in der vorliegenden Kurzanleitung nicht beschrieben, bitte lesen Sie die
detaillierte Beschreibung in Kapitel 6 des Benutzerhandbuchs.

Was AJWin nicht kann

In seiner derzeitigen Form weist das AJWin Programm vor allem folgende Einschrankungen
auf:

1. Es ist derzeit nicht moglich eine komplette Sicherung von einem Drucker zu erstellen
und auf Knopfdruck wieder auf den Drucker zu kopieren. Eine entsprechende Funktion
wird eventuell in einer zukiinftigen Version realisiert.

2. Zur Zeit ist noch kein Editor fur Logos in AJWin enthalten, daher miissen Logos mit
einem externen Programm bearbeitet werden. Wahlweise konnen Windows-Bitmap
Dateien (Erstellung mit Windows Paint), oder KBA Metronic mlg-Dateien verwendet
werden, auch ein Mischbetrieb ist moglich.

3. Oftmals wird der Wunsch geauBert, Drucktexte in einer Excel-Liste zu erstellen und mit
AJWin nur noch die Dateniibertragung vorzunehmen. Eine solche Funktion kann jedoch
aufgrund der speziellen Eigenschaften von Continuous Inkjet Druckern nicht mit
vertretbarem Aufwand realisiert werden.

4. Es sind keine Wartungsfunktionen fur den alphalJet Evo vorhanden, das Terminal des
Druckers muss daher fiir einen reibungslosen Betrieb immer angeschlossen sein.
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Installation

Installation des Hauptprogramms

Die Installation von AJWin lauft nach dem bekannten Muster der Installation von
Programmen unter Windows ab. Deshalb werden hier nur zwei Besonderheiten zur
Installation herausgestellt.

Auswahl des Zielordners

e Setup - ajwin

Ziel-Dirdeer wihlen [
We'vahny il i peary et alber vebrdian? I
.--'JI Dt Sabup wird aiin in den Folgendan Ordner inctalleran,

Klicken S suf “Wlber™, um Fortouf shren, Elicken Sie auf Turchsuchen”, Fals S siren
anderen Crdner auswihlen méchben.

o s o

Minsdestens 34,9 ME freser Spescheiplats g erfordeikch.

[ « Duriick _I ‘Wedter > l ibh-e-:hmi

Hinweis!

An dieser Stelle kann auch ein Ordner im Netzwerk gewahlt werden.

e Das ist sinnvoll, wenn mehrere PC's mit den selben Drucktexten arbeiten sollen
e Die Grundinstallation wird nur auf einem PC oder Server gemacht

e Auf allen weiteren PC's geniigt eine Verknupfung auf dem Desktop

Lizenzierung

Bei Programminstallation wird automatisch eine zeitlich befristete Demolizenz aktiviert,
beim Start von AJWin werden die Restlaufzeit und weitere Lizenzdetails angezeigt.

Hinweis: Dieses Fenster erscheint beim ersten Start von AJWin moglicherweise in
Englisch.
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Im unteren Teil des Fensters befinden sich drei Schaltflachen (Buttons), mit denen der
weitere Ablauf von AJWin gesteuert wird:

Funktion Beschreibung

Button: OK Mit der geladenen Lizenz fortfahren.

Button Beenden Programm beenden.

Button: Lizenz laden Offnet einen Dialog zum Laden einer Lizenzdatei.
Hinweis!

ml@®

Wenn Sie eine zeitlich unbefristete Lizenz von AJWin erworben haben, haben Sie neben
den Setup-Dateien auch eine Datei mit etwa folgenden Namen erhalten:

«  Llicence_..._AJWin_..{<seriennummer>}.zip“

Darin befindet sich die unbefristete Lizenz, die Sie jetzt oder zu einem spateren
Zeitpunkt einspielen konnen.

Dazu driicken Sie auf den Button ,Lizenz laden“, navigieren in lhrem Dateisystem zur
Datei ,licence....zip“ und laden diese. Wenn die Lizenz erfolgreich eingespielt wurde,
erscheint folgende Meldung:

iret Software AJWin ab Version 4.4.5 - 09/2021 DE 5
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Nach Einspielen der unbefristeten Lizenz startet AJWin zukiinftig ohne den Lizenzdialog.

Unter dem Menipunkt ,Hilfe“ erhalten Sie weitere Informationen / Hilfen zur
Lizenzierung von AJWin.

B Leennefzimation - o x
Help
Eurearkeitung antesgen e .
Protokolidate auf Diktop kopierim Fg
Laenndates gl dem Destiog bogeeren
Fermvwartong mit Tearmiiewes
Afatn Vepon A0
st

1
(FPOFTICH AT A A SR AT)
piplrrss]

Faios

Funktion Beschreibung
Hilfe Zeigt dieses Dokument. Ein PDF-Betrachter muss installiert sein.
Protokolldatei auf Desktop kopieren Zur Unterstutzung bei der Fehleranalyse kann die Protokolldatei

auf den Desktop kopiert werden. Sie ist dort leicht zu finden und
kann z.B. als Anhang einer email verschickt werden.

Lizenzdatei auf Desktop kopieren Kopiert die auf diesem PC aktivierte AJWin-Lizenz auf den
Desktop.
Fernwartung mit Teamviewer Startet die Fernwartung (Teamviewer).

Ist AJWin mit einem Dongle geschitzt, muss dieser in einen freien USB-Port des PC eingesteckt
werden. Ist der Dongle nicht angeschlossen erscheint eine Fehlermeldung.
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Bitte beenden Sie in diesem Fall AJWin (Button ,Beenden®), stecken den mitgelieferten
Dongle in einen USB-Port und starten AJWin neu.

Uber den Meniipunkt <Hilfe / Lizenz laden> im Hauptmenii von AJWin kann jederzeit
eine neue Lizenz eingespielt werden. Hierbei kann jedoch eine Lizenz nur durch eine
hoherwertige ersetzt werden. So kann eine zeitlich befristete Demolizenz auf eine
unbefristete Vollversion aktualisiert werden. Die Verlangerung des Testzeitraums durch
Einspielen einer weiteren Demolizenz ist hingegen nicht moglich.

System Bearbeiten Ansicht Drucktexte Verwaltung Extras | Hilfe

T |[EEE 2l i

| Systerninforrnaticnen
Slandwd EVO-TCP Adikelnummer TEST1 Fernwartung mit TeamViewer

m . | # Uber ajwin

T — Kurzhez. Liste der Fehlermeldungen speichem
Clane I A - . e
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Erster Programmstart

Erster Programmstart

Beim ersten Start von AJWin erscheinen automatisch einige Dialoge, in denen Sie die
wichtigsten Einstellungen fur den Betrieb der Software vornehmen konnen.

rlrrfunnﬂ'lon s

0 Meldung Mr. 1124 (TAppTasks)

Ez wurde eine neue Station angelegl. [:}
Bitte pazsen Sie die Stationseinnchtung im felgenden Dizlog an!

Tip: Spatere Anderungen sind rmittels Shift-F2 oder das Mend "System”, "Stationseinstellungen” maglich

Dieser Dialog dient lediglich der Information und muss mit ,,OK“ bestatigt werden.

Hinweise zur Stationseinrichtung

In diesem Dialog werden einige grundsatzliche Eigenschaften der Software festgelegt.
Beim ersten Kontakt mit der Software sollte nur der Wert ,,Hauptfenster* und ,,Sprache“
verandert werden. Alle anderen Einstellungen konnen bei Bedarf zu einem spateren
Zeitpunkt vorgenommen werden (siehe Benutzerhandbuch Kapitel 5.4).

, &2 Stationseinrichtung =8 loR ==
Grundeinsigllungen | Dateniiberragung | Pfade Ev.urs-:huu ildar
Stations~Rechnemame [WINTV3201 3-5H
WMaschinen-Mummer om
Automabech anmelden | Admin =
Sprache ' -

Hauptienstar | Einzehararbaitung -

Auswahl Hauptfenster Beschreibung

Einzelverarbeitung Standardwert! Dieses Fenster zeigt immer genau einen Drucktext an.
Einsatzgebiet:

¢ Der PC ist dauerhaft mit einem oder mehreren Druckern verbunden.
e Der Drucktext wird beim Druckstart am PC ausgewabhlt.

Stiicklistenverarbeitung Es wird eine Stiickliste mit mehreren Drucktexten angezeigt.
Einsatzgebiet:

* Mehrere Drucktexte sollen gleichzeitig an den Drucker libertragen und
dort dauerhaft gespeichert werden.

¢ Die Auswahl des benotigten Drucktextes erfolgt am Drucker.

Mehrkopfanwendung Es werden zwei oder drei Drucktexte angezeigt und unter einer
gemeinsamen Artikelnummer gespeichert.
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Erster Programmstart

Auswahl Hauptfenster Beschreibung

Einsatzgebiet:
¢ Eine Bedruckung erfordert immer mehrere Druckkopfe

Sonderanwendung Darf nur nach Absprache mit einem Servicetechniker verwendet werden!

Drucker hinzufiigen

Direkt nach der Installation

Bestitigung b |

Meldung Mr. 1145 (TAppTasks)

Machben Sie der neuen Station sinen Drucker zuordnen?

Diese Meldung erscheint direkt nach der Einrichtung der Station. Wird mit ,Ja“
bestatigt, so erscheint die Auswahlliste der verfiigbaren Drucker, siehe dazu Kapitel 3.3.

Aus dem Hauptfenster

Nach dem Start des Programms wird auf der linken Seite des Hauptfensters eine Liste
der verfligbaren Drucker angezeigt.

Um einen neuen Drucker hinzuzufiigen wird mit der rechten Maustaste das Kontextmeni
geoffnet. AnschlieBend wird Uber ,Drucker hinzufiigen“ die Auswahlliste der Drucker
geoffnet, siehe dazu Kapitel 3.3.

#3 AW [362] [Standard-AN-COML]
System  Bearbeiten Ansicht Drucktede Verwaltung Extras  Hilfe

-t

TS = | = | Suchena
L?ruck!r hinzufdgen
Y Difticker erfames
Tewt  RANDOMT
Stshy:  CKEROE I
o T KOS TTERT W T AbEt

Zahler beim Start 0 - nichits

Drucker auswahlen und bearbeiten

Nach Auswahl eines Druckers (Bild 1) kann die Einstellung der Schnittstelle uUber den
Schalter ,,Bearbeiten“ geandert werden (Bild 2). Alle Einstellungen konnen auch
nachtraglich geandert werden, eine detaillierte Beschreibung der Druckerverwaltung
befindet sich im Benutzerhandbuch in Kapitel 5.2.
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3 Erster Programmstart

— e
#3 Druckes verwalten =N =
Suchar: | Heu | [Eaam-mhan] [ Loschen ]
|Dnsckarberaichmung | Dnucketyp |Tintentarbe [Tinennp  |Oiise | - |
Standard-AC-COM1 AlphadekC —_ —
Slandard-EVO-TCF alphalET evo _— —_

I @ (73 i@mbr&man I

Mit den Schaltflachen ,,Neu“ oder ,Bearbeiten® erreicht man die Druckereinstellungen.

Nach der Auswahl des Druckertyps (Karteikarte ,,Grundeinstellung®) muss vor allem die
Schnittstelle eingerichtet werden.

:Cumdammumgan Eommunikation | Drehgeber | Druckeusiizung Em-fmgugaltlphnnan
SyatarniD P
Dirucker-i0 und -kopf A ﬁ._v-
Schristella TCP »
38400
2 - even (garade]
iF-Adresse fHostreme 12700
Part fur Datenemplang 4001
For zum Sendan 400

B ] (Do)

® Hinweis!

1 Nach Abschluss der Konfiguration miissen beide Dialoge mit ,,OK*“ geschlossen werden
damit der Drucker im Hauptfenster angezeigt wird.
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Erster Programmstart 3

3.4 Anmeldung am Programm
= 2
| Bitte areelden || k]
Benutzemeame Adrin
Passwirn i |

B = | [ e

Danach erfolgt die Anmeldeaufforderung.

e Benutzername: Admin
e Passwort: didu

iret Software AJWin ab Version 4.4.5 - 09/2021 DE 11
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Drucktexte erstellen und bearbeiten

Drucktexte erstellen und bearbeiten

Einen neuen Drucktext anlegen
Wenn Sie einen neuen Drucktext anlegen wollen, muss dieser zunachst erzeugt werden:

¢ Im Hauptfenster "Stucklistenverarbeitung” verwenden Sie hierzu die Schaltflachen am
rechten Rand des Hauptfensters (siehe auch Benutzerhandbuch Kapitel 3.11).

e Im Hauptfenster "Einzelverarbeitung” oder ,Mehrkopfanwendung“ konnen Sie einen
neuen Drucktext entweder Uber das Menu "Drucktexte” oder Uber die "Produkt-Uber -
sicht" anlegen.

AnschlieBend konnen Sie den Drucktext bearbeiten.

Objekte einfiigen, verschieben und bearbeiten

Am unteren Rand des Programm-Fensters befindet sich eine weife Flache, auf der ein
Drucktext dargestellt wird.

............... R R R R RN N L L L L L L R LR N R R CE N RLN RN IR R RN TR RERRnE]
10mm 20=m 30mm 40mim S0mmi E0mm T D Edmm i 100mm 110mm 1.2 D 1

voddMeter €€ riasc18.11.16 14:33

Der Drucktext setzt sich aus verschiedenen Objekten (Text, Logo, Zahler etc.)
zusammen:

e Durch einen Klick auf die rechte Maustaste offnen Sie ein Meni, uber das neue Ob-
jekte angelegt werden konnen. Durch Auswahl eines Menieintrags wird der zugehori -
ge Dialog (siehe Handbuch Kapitel 4.2 ff.) geoffnet.

L

Tt criigen

Logo sinfiigen
wWaniplsber Febd end Ggan
Zihde! erligen
Barsede sinbigen

Tt [TTF) ginfogun
Dtarmpten exdibpen
Btk exslign
Bariveibden

Suchen

buchan & [retom
Tt suthien s dusch vansbles Febd ersetien

Loyt suathen uned duich variables Feld erveton

kepitten Separn
sirdgan Strge¥
Dbt b b
Ll Ottt osihbn
Bt pkupkiieien
tagerichahen
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Drucktexte erstellen und bearbeiten

e Ein bestehendes Objekt kann verandert werden, indem Sie einen Doppelklick auf das
Objekt ausfuhren.

¢ Wenn Sie ein bestehendes Objekt verschieben wollen, halten Sie die linke Maustaste
gedrlickt und verschieben das Objekt an die neue Position.

e Mit den Cursor-Tasten konnen die Objekte auch Pixel fir Pixel verschoben werden
e Sie konnen auch mehrere Objekte gleichzeitig verschieben oder Loschen, dazu muss
beim Markieren der Objekte lediglich die Taste STRG gedruckt werden.

Zum Bearbeiten eines Drucktextes wird jeweils ein eigener Dialog geodffnet, es konnen
also keine Drucktexte direkt in der Drucktextdarstellung bearbeitet werden.

Tipps

e Ein Drucktext sollte immer am unteren Rand des Eingabefeldes beginnen, damit die
maximale Druckgeschwindigkeit erreicht werden kann.

e Um Objekte frei platzieren zu konnen, miissen Sie den Schalter "Automatisch
anordnen” deaktivieren. Gegebenenfalls ist auch eine kleinere Stufung als 8 zu
wahlen. (Siehe Benutzerhandbuch, Abschnitt ,,Meni Ansicht® 7.4.2).

ml@®

4.3 Ersatz fiir Prompted Felder

Im AJWin Programm werden diese Felder als ,Variable Felder” bezeichnet und haben
einen erweiterten Funktionsumfang. Im Unterschied zum alphaJet miissen die variablen
Felder vor der ersten Verwendung bereits im Programm angelegt werden.

B3 Variable Felder verwalten == |
Suckan | | ey | |Emautsaitan | Lischen |
Faldangs [viegabs  [vorvialue  |Komenaniss | e senden aizeu Dratangualle
M MacFensn-Mummsr 4 00m 0 Maschessnnumes 25 02 2007 135745 2502 2007 135745
Fresomnal Mummrsr 4 0815 0 Avachs e hssd eans B 0710 2000 123500 11 2007 123600

@ O g Ahbiecien

® Hinweis!
1 Eine detaillierte Beschreibung der variablen Felder befindet sich im Benutzerhandbuch.
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Hinweise zur Konfiguration des Ausdrucks

Hinweise zur Konfiguration des Ausdrucks

Verwaltung von Konfigurationen

Die Verwaltung von Konfigurationen unterscheidet sich grundlegend von der Verwaltung
im alphaJet C oder alphaJet Evo:

Jeder Drucktext hat grundsatzlich eine eigene Konfiguration
Zur Konfiguration gehort auch der gewiinschte Druckmodus
Die Werte in der Konfiguration sind weitgehend unabhangig vom Druckermodell

Normierung (Drehgeber) und Druckauslosung (Produktsensor) werden beim Drucker
gespeichert

Die gewlinschte Drucklange wird zu jedem Drucktext gespeichert

In den folgenden Abschnitten werden die wichtigsten Zusammenhange erlautert.

Druckmodus einstellen

Der Druckmodus wird in der Konfiguration zu jedem Drucktext gespeichert und setzt sich
aus den Werten ,,Druckhohe* und ,,Druckqualitat” zusammen. Erst beim Senden wird der
konkrete Druckmodus bestimmt.

Beispiel: Einstellung ,,7 Pixel“, ,,hohe Qualitat“

— wird beim AJC zum Druckmodus ,,1g“
— beim Evo wird ,,7 Pixel, PM_B15 oder PM_15“ (je nach Modell) eingestellt.

5% Kenfigurations- stellungen
Grundeinstallung | Druckauslosung | Wegsteckenmessung

DOk ealital 2 - Stendard -
Dunackhiihe A8 Proaal -

Resutierander Druckmodus

Drehgeber normieren

Die Einstellungen des Drehgebers werden beim Drucker verwaltet. Die eingestellten
Werte bilden die Grundlage fur die Berechnung der Drucklange

Gnndsnstelingen | Kommundaton | Dmtgeser | Druckousioteng | Env [ Aurgangs | Optones

[y To——
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Hinweise zur Konfiguration des Ausdrucks

Drucklange festlegen

Die Drucklange wird fir jeden Drucktext einzeln im Hauptbildschirm des Programms
festgelegt:

Fucklange
SolWar [mm] 50 Istart [rm] #9084

T O O L O O o T
ko] 1lmm o] My 4l E ] Edvam

°0mm Drucklange

Neben dem Soll-Wert wird auch der Ist-Wert angezeigt, der fur den aktuell gewahlten
Drucker mit dem verwendeten Drehgeber jeweils neu berechnet wird.

Technischer Hinweis

Gespeichert wird beim AJWin nicht der Soll-Wert, sondern der Abstand zwischen zwei
Strokes. Dadurch passt sich die Drucklange automatisch an wenn der Drucktext
verandert wird.

Der gespeicherte Strokeabstand kann in der Konfiguration eingesehen werden:

Stroke-Abstand [mm] 0.2778 - 26

Druckstart festlegen

Die Art des Druckstarts wird an zwei unterschiedlichen Stellen festgelegt:
,Druckereinstellungen - Druckauslosung® und ,,Konfiguration / Druckauslosung*.

In den Druckereinstellungen wird gewahlt, ob am Drucker ein Sensor angeschlossen ist

w4 Dn.u:hrrfgmlﬂungm
Grundwinstellungan | Kommunikesion | Drehgeber| Druckausibsung | E

Dineckauslosung

& Stat-Tasie
Sansor ki high

Sensor aking [ow

Abgtand Sensar zu Tintanstrahl [mm] 1]
In der Konfiguration wird fur jeden Drucktext der Dauerdruck ein- oder ausgeschaltet

@3 Konfigurations-Enstellungen
Grundainstalung Diruckauslizung Wigstre

Daverdruck [/ Druckwagderhalung

Modus AJC AJWin: Druckereinstellungen AJWin: Konfiguration Drucktext
Dauerdruck Start-Taste Dauerdruck EIN
Repetition Sensor aktiv high / low Dauerdruck EIN
StartTaste Start-Taste Dauerdruck AUS
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Hinweise zur Konfiguration des Ausdrucks

Modus AJC

AJWin: Druckereinstellungen

AJWin: Konfiguration Drucktext

ProdSensor

Sensor aktiv high / low

Dauerdruck AUS

Druckdistanz einstellen

AJWin unterscheidet bei der Druckdistanz zwei Werte:

e Den Abstand vom Produktsensor zum Tintenstrahl: Dieser Wert wird durch die mecha-
nische Anordnung von Druckkopf und Produktsensor festgelegt

e Die Position der Kennzeichnung auf dem Produkt: Dieser Wert wird durch die Anfor-
derungen des Kunden an die Kennzeichnung bestimmt

Bei der Ubertragung zum Drucker werden die beiden Werte addiert und im Feld

,Druckdistanz“ des alphalJet gespeichert.

folgende Vorteile:

Die Aufteilung der Werte im AJWin bietet

e Andert sich die mechanische Anordnung, so muss diese nur einmal gedndert werden
e Der Drucktext kann auf mehreren Produktionslinien unverandert verwendet werden

Tirtens1rakl

Abstand Sanson Tintenstahl
11 o Drather

e Druckansiganachafe

-—

Distanz &

! Aunktasdatens

1

h 1 m ot Creckient
| =i KonBgeratian

[ 1

Te—s1

Dislanz B

Gesamldistanz A+B wird zum Drucker gesendot

Die Einstellungen werden jeweils auf der Seite ,,Druckauslosung vorgenommen:

# Druckerinstellngen

Gaumndeinstallungen |mm1umkn.hnn DOrehgeber | Druckeusiizung | Ein-/ Ausgangs | Oplionean

Druckausiisung
& Siar-Tasta
Sensar akin high

Sensor akiy low

Absgtand Sensor 2u Tinbenstrahl [rm]

Tropherdugoet [ms)

[E=8 EER =

50
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B Eand

Jﬁﬂndai'umllm'gj Druckausiicung :_waggtadwnmnmr!g;

Dauerdieck f Dnsckwiederholung

Start rur wonwars

Froduktzahlar immar z8hen 4
Richhung ignonaren 1
Ausloee-Distanz [mm) o
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Drucktexte zum Drucker senden

Drucktexte zum Drucker senden

Grundsatzliches Vorgehen

Beim Senden muss i.d.R. zuerst der gewiinschte Drucker ausgewahlt werden und
anschlieBend wird mit der Schaltflache ,Senden“ der Drucktext an den Drucker
iibertragen. Vor der Ubertragung werden die aktuellen Werte fiir variable Felder
abgefragt.

1 W [0] [STANDMRD-AMC-COMT]
Syibers  Bearbelton  Amicht Drotitete Vermsbung Edeei  Hilfe

s

i 1 | Zahler beimn Start W0 - nichis
Tintenlarbe chga - Duisa Jum| a0
iz oo, - il — A
| B s
| SolWer [mm] Isa3Wart [rrm] ek Emckes gesamt 165

o o) 0o e ol &oerm e B o] W 130 110 Lo 1am 1860mm 158

]
F2 ] = Fd
L0 b L] I Laen

Nach dem Senden sind auf dem Drucker normalerweise folgende neue Dateien
vorhanden:

SEARDARD- AN D0

1. Ein neuer Text (zur Namensgebung siehe nachster Abschnitt)
2. Eine Konfiguration mit dem selben Namen wie der Text
3. Beim alphalet C zusatzlich die Logos auf der RamDisk (siehe auch Kapitel 7.1)

Vorsicht!

Beim Senden wird die laufende Druckausgabe abgebrochen

e Es kann zu fehlerhaften Ausdrucken kommen

e Es muss sichergestellt sein, dass der Drucker aktuell nicht verwendet wird

Haufig verwendete Einstellungen fiir das Senden

Viele Kunden haben konkrete Vorstellungen, wie die Drucktexte im Drucker benannt
werden sollen, daher konnen in den Stationseinstellungen verschiedene Varianten
gewahlt werden.
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Grundeinsioiungen Dinteniibertragung | Flade | Vorschaubider

Al Tt imn Druckar Kigchin

M & aktualan Tt

Arikplnusnmar Ao Todn loschan

Posion in Skucklisin Jedusmal nachiagen
Divucker outomatisch ouswihien ‘iarhaken der Schaachen
& Han & Swan/Sup/Sensce mmar akin

nock Farks, Tirsantys & Dube Hach dam Sandan aul Siop ki
in der Reitenioige des Anceige
iR Chapcira

¥ Automateche Statusabimge Echizedube synchronisiensn

¥ Konfguraton senden

i‘ 0K . @ Ay e

Die typischsten Einstellungen sind:

e automatisch erzeugen: Die Texte werden nummeriert (0000, 0001...)
o Artikelnummer: Der Name des Drucktextes aus AJWin wird verwendet

6.3 Drucktexte auf einen USB-Stick kopieren

Ab der Version 3.6.4 kann AJWin die Drucktexte fiir Evo-Drucker auch in ein beliebiges
Verzeichnis speichern. Das Vorgehen ist analog zum Senden an einen Drucker, allerdings
muss in den Druckereinstellungen die Schnittstelle als ,,FILE“ angegeben sein:

"-:.‘Dmshlwddww =] ﬁ
Grundeinstabungen | Fommunkabon | Deahgeber | Deuckauskisung | Ein-/ Ausgange | Opsosen
Systomily F
Dinpchoge D ured <knpl A 1] 0=

o 0K, ] X Abbenchan

Beim Senden werden im Datenverzeichnis zwei Unterordner angelegt:

e Im Unterordner ,Label“ werden alle Drucktexte gespeichert
e Im Unterordner ,,Config* werden alle Konfigurationen gespeichert'

Tip

Das Datenverzeichnis muss nicht zwingend auf der Festplatte sein. Alternativen sind:
e Ein Laufwerksbuchstabe oder Ordner auf einem USB-Stick

e Ein UNC-Pfad im Netzwerk (z.B. \Drucker1\user )

m®

1 Die Drucktexte konnen auch ohne die Konfigurationen verwendet werden
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Logos und Zeichensatze

Logos und Zeichensatze

Logos beim alphaJet C

AJWin kopiert bei jeder Textiibertragung alle Logos des aktuellen Drucktextes auf die
Ramdisk des Druckers. Die Ramdisk wurde gewahlt, damit die Flashdisk nicht zu schnell
zerstort wird.

Die Logos werden normalerweise durchnummeriert und erhalten nicht den Namen, der
auf dem PC verwendet wird.

Vorsicht!
Beim Neustart des Druckers muss der Drucktext neu gesendet werden
e Logos werden sonst nicht mehr richtig gedruckt

Logos beim alphaJet evo

Bei der Textibertragung an den alphalJet evo werden die Logos nicht auf die Flashdisk
kopiert, sondern direkt im jeweiligen Drucktext gespeichert.

Zeichensatze

AJWin verwendet ausschliesslich Zeichensatze im Format des Metronic alphaJet-C (MFT-
Format). Die TTF Zeichensatze des Evo werden nicht nativ unterstiitzt, das hat folgende
Konsequenzen:

e Auf dem Bildschirm wird immer der AJC-Zeichensatz dargestellt

e Man kann nicht einfach so einen TTF-Zeichensatz auf den Drucker kopieren, es muss
immer auch einen entsprechenden AJC Zeichensatz auf dem PC geben

Hinweis!

Texte mit unbekannten Zeichensatzen werden von AJWin als blau-kariertes Rechteck
dargestellt.

Installation kundenspezifischer Zeichensdtze

Fir die Darstellung im AJWin reicht es aus die MFT-Datei in den Ordner ,,ajwin\font“ zu
kopieren und AJWin neu zu starten.

Der Zeichensatz kann anschlieBend mit der Funktion ,,Extras“, ,Dateiubertragung®,
»Zeichensatze zum Drucker kopieren“ auf den Drucker uUbertragen werden.

Umsetzung der MFT-Fonts im Evo

In der Regel konnen alle Zeichensatze verwendet werden, die sowohl im MFT- als auch
im TTF-Format vorliegen. Da einige Zeichensatze im Evo etwas anders benannt wurden
findet eine automatische Umsetzung statt:

AJC-Font Evo-Font
A15x12 A15x11
A23x15 A24x15
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